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ACO CDN I/O - Modut przekaznikowy

Cena brutto 195,57 zt
Cena netto 159,00 zt
Dostepnos¢ mato
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 12685
Kod EAN 12685
Producent ACO

Opis produktu

CDN /O - Modut przekaznikowy dodatkowych wejs¢ i wyjs¢ do CDNP lub INPIRO -
ACO

Modut do instalacji cyfrowej, rozszerzajacy funkcjonalno$¢ centrali o dodatkowe wyjscie oraz dodatkowe wejscie. Posiada 2 wbudowane porty: P1 i P2, kazdy ma 1
wejscie i 1 wyjécie. Kazdy port mozemy indywidualnie i niezaleznie programowad. Modut umozliwia np. zapalanie Swiatta razem z otwieraniem elektrozaczepu, drugim
przyciskiem przez lokatora badZ automatycznie po nacisnieciu jakiegokolwiek przycisku na klawiaturze centrali. Modut dedykowany do systeméw CDNP, CDNV, CDNWS,
INSPIRO-audio, INSPIRO-video, INSPIRO-WS.

CDN-1/0 - Modut przekaznikowy dodatkowych wejs¢ i wyjs¢ do CDNP lub INSPIRO -
ACO

Charakterystyka produktu

CDN-1/0 - Modut przekaznikowy dodatkowych wejs¢ i wyjs¢ do CDNP lub INSPIRO - ACO

Modut rozszerzenh do sterowania automatyka domowa i urzadzeniami zewnetrznymi
Obudowa z tworzywa ABS
Max. ilos¢ abonentéw 255
Pobdr mocy w trybie czuwania ~ 0,14W
Zasilanie Z centrali/panelu (15V DC / 80mA)
Wyjscia - ztgcza Srubowe ARK:
o 2 x NO/NC przekaznikowe, max. 2A,30VDC
o 1 x ztacze EXTMOD (podtaczenie centrali/panelu)
Wejscia - ztacza Srubowe ARK: - 2 x zwierne (NO)
Cechy:
o Kazde wejscie i wyjécie mozna niezaleznie programowac:
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= rodzaj funkcji
= czas zadziatania wyjscia
o Funkcje wejs¢:
= bezposrednie uruchomienie elektrozaczepu (podtgczonego do centrali/panelu)
= dzwonienie do wybranego lokalu
o Funkcje wyjs¢:
zataczenie wyjscia po zwarciu stykéw wejscia
zataczenie wyjscia réwnoczesnie z zadziataniem elektrozaczepu (podtgczonego do centrali/panelu)
zataczenie wyjscia po naci$nieciu klawisza F2 w odbiorniku lub po wprowadzeniu czterocyfrowego kodu lokalu poprzedzonego podwéjnym
kluczykiem
zatgczenie wyjscia bez aktywnego potgczenia
zatgczenie wyjscia po nacisnieciu dowolnego klawisza na centrali/panelu lub wybranym dodatkowym module
¢ Przyktadowe zastosowanie:
o umozliwia sterowanie automatyka domowa: np. brama wjazdowa, szlabanem, oswietleniem, roletami
o umozliwia zapalenie $wiatta po naci$nieciu dowolnego przycisku na klawiaturze centrali/panelu (lub automatycznie przy otwieraniu drzwi)
o kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urzadzeniami z grup CDN, Inspiro oraz Familio P/P
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