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Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Dane techniczne

Index
Opis

Wymiary (mm)

Wykonanie

Max. ilos¢ abonentéw

Typ instalacji

Pobér mocy w trybie czuwania
Zasilanie

Wyjscia

Wejscia

Cechy

ACO CDN-U - Modut sygnalizacyjny
f.otw.drzwi

207,87 zt

169,00 zt
Dostepnosc: mato

48 godzin
17931

ACO

CDN-U

Modut dodatkowej sygnalizacji optyczno -akustycznej z
mozliwoscig otwierania drzwi

70,5x71x19,5

Obudowa z tworzywa ABS

1

Cyfrowa: 2 zytowa + zasilanie

~0,3W

12 VAC, 12-15 VDC, 80 mA

Ztgcza Srubowe ARK:

- NO/NC przekaznikowe, max. 2A,30VDC

Ztgcza Srubowe ARK:

- zwierne (NO)

- podtaczenie linii audio z centrali/panelu

- podtaczenie zasilania

- automatyczne lub zdalne (za pomoca przycisku) otwieranie
drzwi podczas dzwonienia, bez koniecznosci odbierania
rozmowy

- mozliwos$¢ podtgczenia w lokalu dodatkowego urzgdzenia
akustycznego lub swietlnego sygnalizujgcego dzwonienie

- mozliwa jest samodzielna praca modutu bez unifonu
(wbudowany sygnalizator dZwiekowy) oraz réwnolegta z
unifonem

- stosowany w lokalach jako udogodnienie dla oséb
niepetnosprawnych

- adresowanie modutu za pomoca zworek - analogicznie jak
unifonu (1 - 255)

- jeden modut moze wspoétpracowac tylko z jednym wybranym
adresem

- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urzadzeniami z grup
CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV
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