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/,..:* ACO CDNVSP sumator posredni Slave do

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Dane techniczne

Index

Opis
Wykonanie
Wymiary (mm)
Typ instalacji
Zasilanie

Pobér mocy w trybie czuwania

Wyjscia

. syst.video

306,27 zt

249,00 zt

Dostgpnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
14 dni

13237

ACO

CDNVSp

Sumator posredni rozbudowujgcy istniejgcag magistrale
cyfrowego systemu wideo

71,5x72x19,5

15V DC/50mA

ow

1 x gniazdo RJ45 (wyjscie magistrali wideo)

1 x ztagcze EXTMOD (podtaczenie centrali/panelu)

1 x gniazdo RJ45 (wejscie magistrali wideo)

Zfacza Srubowe ARK:

- podtaczenie linii audio z poprzedzajgcej centrali/panelu
(ztacze ,ML")

- podtaczenie linii audio z centrali/panelu

- podtaczenie kamery wbudowanej w panel lub modutu CDNVK
(75Q/1Vp-p, zasilanie 12V)

- podtaczenie zasilania

- zamienia sygnat analogowy PAL z kamery na sygnat
réznicowy

- stosowany w centralach serii CDNP typu Slave z modutem
CDNVK

- stosowany w panelach Inspiro wideo Slave

- stosowany w panelach Familio P z zewnetrzng kamera

- wprowadza do magistrali systemu: zasilanie, sygnat wideo
oraz linie audio

- wyprowadza z magistrali sygnat linii audio z poprzedzajacej
centrali/panelu (ztgcze ,,ML")
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