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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Dane techniczne

Index

Typ urzadzenia
Wymiary (mm)
Sposdéb montazu
Prad

Moc

Napiecie
Wyijscia

Wejscia

Cechy

ACO MOD-PE-GND filtr przeciwzaktéceniowy

52,77 zt

42,90 zt

Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
14 dni

19531

ACO

MOD-PE-GND
filtr przeciwzaktéceniowy
54x32x16

1 x zfacza Srubowe:

- GND (-DC): zasilania systemu domofonowego

1 x ztgcza Srubowe:

- PE: uziemienie instalacji elektrycznej (przewdd ochronny PE)
* dedykowany do zasilaczy nie posiadajacych zacisku PE

(np. PS-HDR-60-15).

» stosowany w przypadku wystapienia przydzwieku sieci
(potocznie ,buczenia” lub ,zaktécen audio”)

* wymagany dla odbiornikach gtosnoméwiacych (w przypadku,
gdy zastosowany zasilacz nie posiada zacisku PE)

e uniwersalny

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.led.com.pl/aco-mod-pe-gnd-filtr-przeciwzakloceniowy-p-15584.html
http://www.tcpdf.org

