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Alkomat AF-35 Alcofind elektrochemiczny

Cena brutto 349,00 zł

Cena netto 283,74 zł

Dostępność

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy 15227

Producent - -

Opis produktu
  

Opis

Alkomat elektrochemiczny AlcoFind AF-35 to nowe zaawansowane urządzenie
pomiarowe koreańskiego producenta firmy DaTech. Podstawowym jego atutem jest
to, że jest wyposażony w nowoczesny policyjny sensor elektrochemiczny  o
stabilnym działaniu. Jego nowoczesny wygląd oraz ulepszona funkcjonalność
powoduje, że może być uznany za użytkowników za jeden z najlepszych alkomatów
na rynku. Wykonuje szybkie pomiary, posiada sensor podobny jakich używa POLICJA
w swoich alkotesterach. Alkomat AF-35 bada zawartość w wydychanym powietrzu w
zakresie 0,00-5,00‰. Alkomat przed wprowadzeniem każdej partii towaru od
producenta do sprzedaży przechodzi gruntowne testy jakości. Alkomat sprawdza się
znakomicie jako podręczne urządzenie do badania zawartości w wydychanym
powietrzu dla użytkowników indywidualnych o większych wymaganiach ale również
nadaje się z powodzeniem do mniejszych zakładów pracy do kontroli pracowników,
zakładów opieki, szkół itp. Jest to konstrukcja najlepszego Koreańskiego producenta
alkomatów firmy DaTech.

Jesteśmy pewni w 100% co do jakości tego alkomatu, dlatego użytkownik otrzymuje
na niego 10 letnią gwarancję na alkomat oraz 3 letnią gwarancję na sensor
znajdujący się w alkomacie.

Główne cechy

Zaawansowany czujnik elektrochemiczny
Nowoczesny i przyjazny użytkownikowi wygląd
Małe rozmiary
Pamięć 10 ostatnich pomiarów
Ergonomiczna obudowa
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Prosta obsługa jednym przyciskiem   
Tryb diagnostyki sensora/czujnika przez urządzenie
4-cyfrowy podświetlany wyświetlacz LCD
Podświetlenie ustnika w trybie testowym
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
Automatyczne wyłączanie zasilania w przypadku braku akcji
Wyświetlanie ilości wykonanych pomiarów
Szybki i sprawny montaż ustnika wielorazowego użytku
Obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS

Specyfikacja techniczna

Sensor elektrochemiczny klasy S
Zakres pomiarowy 0,00-5,00‰
Dokładność pomiaru +/- 0.005%BAC w 0.1%BAC
Rozdzielczość wskazań do 2 miejsc po przecinku
Alkomat posiada licznik pomiarów
Pamięć 10 ostatnich pomiarów
Sygnalizacja dźwiękowa początku pomiaru
Sygnalizacja dźwiękowa końca pomiaru
Sygnalizacja kontroli rozładowania baterii
Sygnalizacja uszkodzenia sensora
Automatyczne wyłączanie zasilania po 15 sekundach bezczynności
Przygotowanie do pomiaru ok. 15 sekund
Alkomat działa w trybie automatycznym
Czas poboru próbki ok. 3 sekundy
Zasilanie poprzez 2 baterie alkaliczne typu AAA
Certyfikat CE dopuszczający do sprzedaży na terenie EU
Wymiary 47x108x17mm
Waga 85g bez baterii

Gwarancja

10 lat na elektronikę
3 lata na sensor
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