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Atte xCOAX4-SET Ethernet - Koncentr

Cena brutto 653,07 zt
Cena netto 530,95 zt
A
Dostepnosé Dostepnosé: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni
Numer katalogowy 23510
Producent ATTE POWER

Opis produktu

xCOAX3-SET-BOX to zestaw aktywnych konwerteréw do transmisji danych z sieci Ethernet oraz zasilania PoE poprzez
typowy kabel koncentryczny wykorzystywany w monitoringu analogowym. Urzadzenia umozliwiaja montaz kamer IP PoE w
miejscach, gdzie wymiana istniejgcego okablowania koncentrycznego jest niemozliwa badZ nieoptacalna.
Modut xCOAX3-SW zasila sie z dowolnego switcha PoE (port RJ45) i za posrednictwem kabla koncentrycznego, umozliwia
dwukierunkowa komunikacje sieciowg oraz zasilanie modutu xCOAX3-CAM. Maksymalna diugos¢ przewodu koncentrycznego
to 500m. Kamere badzZ inny odbiornik POE mozna dotaczy¢ do portu RJ45 modutu xCOAX-CAM na koncu linii.

Wersja BOX (katowy uktad ztgcza BNC) utatwia montaz modutu xCOAX3-CAM-BOX w podstawie kamery lub innej puszce
instalacyjnej.

Obudowa z poliweglanu to przemyslane rozwigzanie zapewniajgce izolacje oraz mozliwie jak najmniejsze gabaryty
urzadzenia. Niewielki rozmiar daje szersze mozliwosci doboru miejsca montazu.

Najwazniejsze cechy i funkcje:

¢ mozliwos¢ montazu odbiornika w podstawie kamery lub innej puszce instalacyjnej
e zasieg transmisji poprzez kabel koncentryczny do 500m z predkoscia 100Mbps
e odpornos¢ na zaktdcenia i funkcja watchdog w torze COAX

¢ mozliwos¢ zasilania ze switcha PoE 802.3at/af lub PoE PASSIVE (xCOAX3-SW)

e mozliwosc¢ zasilania odbiornikéw PoE 802.3at/af lub PoE PASSIVE

e do 30W sumarycznej mocy w catym torze zasilania

¢ bardzo niski pobér mocy - 1,35W caty tor

¢ niewielkie rozmiary modutéw

e wyrazna, optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych

¢ fatwe i szybkie uruchomienie bez koniecznosci konfiguracji parametréw

W sktad zestawu wchodza:

¢ XxCOAX3-SW
* XxCOAX3-CAM-BOX

DANE TECHNICZNE:

RJ-45 oraz BNC (ze

Ztgcza
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Funkcje portéw 2/2 xCOAX3-CAM-BOX

WYJSCIE PoE (zasil

e PASSIVE (d
e PINY PoE: ¢

XCOAX3-SW:
44 ... 56 VDC

Napiecie zasilania

1,35 W (caty tor)
Pobér mocy

< 100m - odlegtos

Dtugos¢ kabla sieciowego < 100m - odlegtos

Poliweglan
Konstrukcja obudowy

-25°C...+65°C
Temperatura pracy

Waga XCOAX3-SW - 0,03
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xCOAX3-CAM-BOX
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