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AV-500-4HD transmisja bezprzewodowa AHD

w’-"i_ s Cena brutto 1 084,86 zt
o _—" Cena netto 882,00 zt

Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 20455

Kod EAN 20455

Producent EWIMAR

Opis produktu

Zestaw do bezprzewodowej transmisji Video AHD, HD-CVI, HD-VI, PAL, na czestotliwosci 5,8GHz, na odlegtos¢ 300-500m, av-
link, producent, AV-500-4HD

Zestaw przeznaczony jest do radiowego przesytania sygnatu Video wysokiej rozdzielczosci na nieduze odlegtosci na pasmie
ISM 5.8GHz, nie wymagajgcego zezwolen na uzytkowanie.

Wspbtpracuje z systemami kamer przemystowych i rejestratoréw DVR, pracujgcych w standardach AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz
PAL (CVBS) o rozdzielczosciach 960H, 720P/960P oraz 1080P.

Obstuguje 1 kanat Video, gdzie obraz jest przesytany w czasie rzeczywistym bez opdZnien, wystepujacych w rozwigzaniach IP.

Kompatybilny jest z kamerami i rejestratorami, takimi jak: BCS, HikVision, Dahua Iub innymi 4-systemowymi kamerami
wykorzystujgcymi powyzsze standardy video.

Ze wzgledu na szerokos$¢ dozwolonego pasma ISM, ilos¢ dostepnych kanatéw radiowych zalezy od rozdzielczosci podtagczonych
kamer: 960H/720P/960P - 4 kanaty, 1080P - 2 kanaty. Zasieg radiowy dla rozdzielczo$ci 1080P rézni sie w zaleznosci od
podtaczonego standardu kamer i wynosi: AHD - 500metréw, HD-CVI - 400metréw, HD-TVI - 300 metréw. W przypadku
rozdzielczosci nizszych wynosi on minimum 500 metréw dla kazdego ze standardéw. Podane zasiegi dotycza obszaru u duzej
ilosci zaktécen radiowych w otwartej przestrzeni i w zaleznosci do warunkéw mogg sie réznic.

AV-500-4HD zostat gruntownie przemyslany pod katem praktycznosci wykorzystania oraz wytrzymatosci przed awariami.
Scienno-stupowy uchwyt, regulowany w dwdch ptaszczyznach, pozwala na zamontowanie urzadzenia w kazdych warunkach
bez koniecznosci stosowania dodatkowych akcesoriéw.

Montaz i regulacja

Nadajnik oraz odbiornik wyposazono w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe wysokiej klasy, 2kA (serii Extreme) dla Video oraz
5kA dla =zasilania, co ogranicza ryzyko uszkodzenia zestawu oraz poditgczonych urzadzen, podczas wytadowan
atmosferycznych. Nadajnik dodatkowo posiada zestaw ztaczy, maksymalnie upraszczajgcych podtaczenie kamery
zainstalowanej w poblizu oraz ukrycie jej przewodéw we wnetrzu jego obudowy. Wbudowana ochrona przeciwprzepieciowa
nadajnika chroni réwniez podtgczong kamere, jezeli zainstalowana jest w bliskiej odlegtosci. Jezeli jest oddalona, zalecane jest
podtgczenie dodatkowego ogranicznika przepiec przy kamerze. Aby unikngé¢ uszkodzenia rejestratora, zawsze zalecane jest
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podtaczenie ogranicznika przepie¢ odpowiedniego dla uzywanego przewodu.

Dzieki specjalnym przepustom, wszelkie przewody potgczeniowe nie wymagajg przecinania podczas instalacji lub czynnosci
serwisowych, jezeli zachodzi potrzeba ich catkowitego wyjecia.

Podtaczenie do rejestratora DVR moze by¢ realizowane za pomoca przewodu koncentrycznego lub skretki UTP, dzieki
wbudowanemu konwerterowi impedancji - réwniez zabezpieczonego ogranicznikiem przepie¢ (OVP).

Mozliwosci potgczeniowe zestawu

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

