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BCS-ADPOE modut dystr.zas.dla IP/LAN Poe

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

28,29 zt

23,00 zt

Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
14 dni

16637

BCS

Uniwersalny adapter do zasilania urzgdzen sieciowych z wykorzystaniem passive PoE po jednym przewodzie UTP cat. 5e.

Charakterystyka:

¢ Adapter umozliwia zasilanie urzadzen sieciowych przy uzyciu standardowego switcha LAN 10/100 Mb po jednym
przewodzie UTP cat. 5e
o Zastosowanie uniwersalne do wszystkich urzadzen sieciowych zasilanych z Passive PoE napieciem z zakresu 10-60

VvDC

Uwe = Uwyj

Zakres napiec

10-60 VDC, (Uwe=Uwyj)

llos¢ wejsc 1x LAN
lloS¢ wyjsé 1x PoE
Obudowa Izolacyjna folia polietylenowa

Przyktadowe zastosowanie: systemy CCTV, wideodomofony IP, kontrola dostepu, telefonia VoiP, itd.
Niewielkie wymiary umozliwiajg instalacje w trudno dostepnych miejscach

Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia na wyjsciu
1 wejscie do podtgczenia switcha LAN (gniazdo R}45)
1 wyjscie PoE (gniazdo R}45)

Dwie zyty do podtaczenia napiecia (linka miedZ, 170 mm, 2 x 0.75 mm)
Wymiary: 18*%44*16 mm (szer*dt*wys)
Obudowa: izolacyjna folia polietylenowa
Temperatura pracy: -10° C ~ +40° C

Model BCS-ADPOE
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Temperatura pracy

-10 °C + +60 °C

Wymiary bez kabli (szer. x dt. x
wys.)

18*44*16 mm

wygenerowano w programie shopGold



http://www.tcpdf.org

