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BCS-B-SP0402 switch 4+2 porty 10/100Mbit

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysytki
Numer katalogowy

Producent

6 portowy switch PoE 10/100Mbps
4 tryby pracy: Al VLAN, Al EXTEND, Al PoE, Al QoS
Standard IEEE802.3 af/at

Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE

4 porty PoE

Funkcja MDI/MDIX

Transmisja do 250m

Funkcja VLAN

Metalowa obudowa

162,98 zt

132,50 zt
Dostepnosc: od reki

48 godzin
19148

BCS BASIC

e 2 porty RJ45 uplink

Zasilacz 52V DC 1.15A w zestawie

Porty

Porty Uplink (MDI/MDIX)
Transfer

Standard
Przekazywanie pakietéw
Przepustowos¢
Maksymalna moc

Tryb Al VLAN

Tryb Al EXTEND

Tryb Al QOS

Tryb Al PoE

Status diody led

PoE pin
Zasilanie
Wymiary
Waga

Warunki pracy

6 X RJ45 100Mbps (4 x PoE)

2 x RJ45

10/100Mbps pét-dupleks, petny dupleks, auto-negocjacja

IEEE802.3 af/at

1.48Mpps

1.2Gbps

36W dla pojedynczego portu PoE (catkowita moc 60W)

Porty 1, 2, 3, 4 sg odizolowane od portéw 5, 6

Porty 1, 2, 3, 4 obstuguja transmisje do 250m (cat5e, cat6)

Quality Of Service - priorytetyzacja pakietéw wideo

Monitorowanie portéw ktére zasilajg urzadzenia PoE i automatyczny restart
przez odciecie zasilania przy wykryciu nieodpowiadajagcego urzadzenia
PWR(stata zétta): podtaczone zasilanie switcha

LINK/ACT(zielona): podtagczone urzgdzenie

PoE(z6tta): zasilanie PoE

1,2(+); 3,6(-)

Zasilacz wejscie: 100~240V AC 50/60Hz wyjscie: 52V DC 1.15A
125x75%x27mm

0.5kg

0°~40°C, 10%~90%RH
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