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Opis produktu

BCS-BZ1

Brelok zblizeniowy do systeméw wideodomofonowych IP BCS.

BCS-BZ1 brelok zblizeniowy MIFARE 13,56

MHz

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

20,91 zt
17,00 zt
od reki
48 godzin
16195
16195
BCS LINE

Wspétpracuje z panelami jednorodzinnymi, systemem modutowym, oraz systemem wielorodzinnym.

Umozliwia otwarcie wejscia po zblizeniu do czytnika. Ciekawy design oraz trwata konstrukcja osiggnieta dzieki pokryciu PVC
warstwa zywicy epoksydowe;.

Do breloka dotgczony jest tancuszek z kétkiem, umozliwiajgcy przypiecie do kluczy.

Na odwrocie znajduje sie numer seryjny utatwiajgcy identyfikacje breloka.

Kompatybilny ze wszystkimi systemami zabezpieczen opartymi o transpondery zblizeniowe Mifare 13.56 MHz (kontrola
dostepu, inteligentny budynek, itd.).

Transponder zblizeniowy do systemu wideo domofonowego BCS IP:

Dedykowany do systeméw wideodomofonowych IP BCS transponder zblizeniowy w formie breloka

Antena oraz pasmo dobrane aby uzyskac optymalny zasieg pracy

e Kompatybilny z systemem jednorodzinnym, modutowym oraz wielorodzinnym IP BCS
¢ Czestotliwos¢: Mifare 13.56

Materiat: PVC w powtoce epoksydowej

Wymiary (bez tancuszka): 65 x 24.7 x 3.2 mm (Szer x Wys x Gt)

MHz
¢ Pamie¢ EEPROM: 1 KB
e Kolor: biaty
L]
* Klasa szczelnosci IP68

Temperatura pracy: -25° C ~ +50° C
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