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BCS-BZ1 brelok zbliżeniowy MIFARE 13,56
MHz

Cena brutto 20,91 zł

Cena netto 17,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 16195

Producent BCS LINE

Opis produktu
  

BCS-BZ1

Brelok zbliżeniowy do systemów wideodomofonowych IP BCS. 

Współpracuje z panelami jednorodzinnymi, systemem modułowym, oraz systemem wielorodzinnym. 

 Umożliwia otwarcie wejścia po zbliżeniu do czytnika. Ciekawy design oraz trwała konstrukcja osiągnięta dzięki pokryciu PVC
warstwą żywicy epoksydowej. 

Do breloka dołączony jest łańcuszek z kółkiem, umożliwiający przypięcie do kluczy. 

 Na odwrocie znajduje się numer seryjny ułatwiający identyfikację breloka. 

Kompatybilny ze wszystkimi systemami zabezpieczeń opartymi o transpondery zbliżeniowe Mifare 13.56 MHz (kontrola
dostępu, inteligentny budynek, itd.). 
 

Transponder zbliżeniowy do systemu wideo domofonowego BCS IP:   

Dedykowany do systemów wideodomofonowych IP BCS transponder zbliżeniowy w formie breloka
Antena oraz pasmo dobrane aby uzyskać optymalny zasięg pracy
Kompatybilny z systemem jednorodzinnym, modułowym oraz wielorodzinnym IP BCS
Częstotliwość: Mifare 13.56
MHz                                                                                                                                                                                   
Pamięć EEPROM: 1 KB                                                                                                                                  
Materiał: PVC w powłoce epoksydowej   
Kolor: biały                                                                               
Wymiary (bez łańcuszka): 65 x 24.7 x 3.2 mm (Szer x Wys x Gł)
Klasa szczelności IP68
Temperatura pracy: -25° C ~ +50° C

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.led.com.pl/bcs-bz1-brelok-zblizeniowy-mifare-13-56-mhz-p-12251.html
http://www.tcpdf.org

