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BCS-MODKD-III modut otwierania bramy

Cena brutto 281,67 zt
Cena netto 229,00 zt
Dostepnos¢ od reki
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 22812
Kod EAN 22812
Producent BCS LINE

Opis produktu

Modut przekaznikowy rozszerzajacy obstuge wideodomofonu o dodatkowe wejscie lub brame. Udoskonalona wersja modutu
BCS-MODKD: zaciski Srubowe, metalowa obudowa, mniejsze wymiary oraz sygnalizacja LED. Wbudowane bez potencjatowe
wyjscie przekaznikowe, umozliwiajace sterowanie dowolnym urzadzeniem NO lub NC. Wyjscie zatgczane za pomocg monitora
wideodomofonowego lub telefonu komérkowego z poziomu aplikacji BCS Viewer Lite. Wspoétpracuje z panelem zewnetrznym
BCS-PANxxxx oraz z modutem kamery BCS-PAN-KAM. Modut nalezy podigczy¢ pod wyjscie RS485 panelu zewnetrznego.
Wymaga zasilania 12VDC. Urzadzenie obstuguje takze funkcje przycisku wyjscia, po wcisnieciu ktérego zostanie wyzwolone
wyjscie przekaznikowe. Funkcje tg mozna wykorzysta¢ do podtgczenia innych urzadzen lub systemow, takich jak: SSWiN,
kontrola dostepu, radiolinia lub inne posiadajace wyjscie przekaZznikowe.

Charakterysytka:

e Zasilanie lokalne 12VDC

¢ Komunikacja z panelem zewnetrznym: jedna para skretki (RS485)

* Wbudowany przekaznik bezpotencjatowy, kontrolowany z poziomu wideomonitora, niezaleznie od przekaznika
wbudowanego w panel zewnetrzny

* Obstuga przycisku wyjscia - mozliwo$¢ aktywacji przekaznika przy pomocy dowolnego urzadzenia firmy trzeciej,
wyposazonego w przekaznik na wyjsciu (np. radiolinia, czytnik kart, kontrola dostepu, centrala alarmowa, itd.)

¢ Kompatybilnos¢: BCS-PAN1300-S, BCS-PAN1702-S, BCS-PAN2401G-S, BCS-PAN1401G-S, BCS-PAN4401G-S, BCS-PAN-

KAM, BCS-PAN1202S-2W

Opcjonalne sterowanie przekaznikiem za pomoca aplikacji mobilnej BCS Line

Wymiary: 58.5%49.5%20.5 mm (Szer*Wys*Gt)

Wejscia: 12VDC, przycisk wyjscia, RS485

Wyijsécia: COM, NO, NC

Obudowa metalowa, zaciski srubowe, sygnalizacja LED: zasilanie, praca, otwarcie

Do zastosowah wewnetrznych (przy montazu na zewnatrz nalezy zastosowac hermetyczng obudowe)
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