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_ BCS-MON7300W-S monitor domofonowy biaty

‘ PoE802.3af

Cena brutto 1 629,76 zt

Cena netto 1 325,01 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 20238

Producent BCS LINE

Opis produktu

BCS-MON7300W

Wideomonitor IP o podwyzszonej rozdzielczosci ekranu. Obudowa w kolorze biatym ze srebrng ramkg. Dotykowy ekran
pojemnosciowy o przekatnej 7" i rozdzielczos¢ 1024x600.

Zarzadzanie lokalne za pomoca graficznego interfejsu oraz sensorycznych przyciskéw szybkiego dostepu.

Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE (802.3 af). Mozliwos¢ rozbudowy systemu do 6 monitoréw w jednym lokalu. Obstuga do 20
wejsc.

Dodatkowo wideomonitor posiada wbudowane wyjscie przekaznikowe, pracujgce w trybie "wtérnik wywotania", aktywujgce sie
W momencie przyjscia potgczenia.

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania dwoma przekaznikami w panelu zewnetrznym (dotyczy panelu z modutem
przekaznikowym BCS-MODKD2), podglad do 32 kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE, POINT oraz kamer innych producentéw
po Onvif).

Monitor jest przeznaczony dla paneli zewnetrznych o rozdzielczosci 720p (BCS-PAN1300B, BCS-PAN1401G, BCS-PAN2401G,
BCS-PAN4401G, BCS-PAN1501G).

Wspbtpraca z panelami zewnetrznymi BCS-PAN1202S, BCS-PAN-KAM oraz BCS-PAN9103S wymaga aktualizacji firmware w
panelach zewnetrznych.

Monitor wideodomofonowy IP BCS:

Gtosnomoéwigcy monitor wideodomofonowy IP, obudowa w kolorze biatym ze srebrng ramka
Dotykowy ekran pojemnosciowy TFT o przekatnej 7"

Menu w jezyku polskim lub angielskim

Monitor zarzadzany za pomoca graficznego interfejsu oraz 5 przyciskéw szybkiego wyboru
Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potgczen

Mozliwos¢ zapisu zdje¢ i nagran z kamer paneli zewnetrznych

Automatyczny zapis zdje¢ oséb dzwonigcych na karcie pamieci

Funkcja Alarm umozliwiajgca podtgczenie 6 czujnikdw NO/NC, podziat na strefy, historia

Mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP (BCS Line, Point oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)
Rozbudowa do 6 monitoréw oraz 20 paneli zewnetrznych w tym samy lokalu

Funkcja interkomu audio pomiedzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie

Sterowanie przekaznikiem / dwoma przekaznikami (dotyczy kompatybilnego panelu z modutem przekaznikowym BCS-
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MODKD?2) z poziomu monitora w trakcie wywotania, rozmowy oraz podgladu kamery domofonu lub innej kamery IP
e Mozliwos¢ przetgczenia podczas wywotania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inng wskazang kamere IP oraz
powrét do kamery domofonu w dowolnym
momencie
Wsparcie paneli jednorodzinnych oraz modutowych, zmiana daty i godziny z poziomu monitora
Zasilanie lokalne 12VDC, wsparcie PoE 48V (802.3 af)
Gniazdo na karte pamieci micro SD (max 32GB), karta 8GB microSD w komplecie
Nowy interfejs graficzny, rozdzielczos¢ ekranu 1024*600
Wbudowane wyjscie alarmowe COM,NO, przeznaczone dla funkcji Alarm
Mozliwe przypisanie réznych dzwonkoéw dla wejs¢ (2 melodie)
Regulacja czutosci mikrofonu i gtosnika
Funkcja dzwonka do drzwi
Sygnalizacja LED nieodebranych potgczen
Kompatybilny z panelami zewnetrznymi BCS-PAN1300B, BCS-PAN1401G, BCS-PAN2401G, BCS-PAN4401G, BCS-
PAN1501G
¢ Wspodtpraca z panelami zewnetrznymi BCS-PAN1202S, BCS-PAN-KAM oraz BCS-PAN9103S wymaga aktualizacji
oprogramowania w panelach zewnetrznych do wersji 3.120 lub nowszej
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