Dane aktualne na dzien: 14-03-2026 13:46

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/bcs-mon7500b-s-monitor-domofonow-czarny-poe802-3af-p-25042.html

BCS-MON7500B-S monitor domofonow czarny
PoE802.3af

Cena brutto 1782,27 zt

Cena netto 1 449,00 zt

Dostepnosc Dostepnosé: mato
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 20964

Producent BCS LINE

Opis produktu

BCS-MON7500B-S

Wideomonitor IP z wbudowang stuchawka o podwyzszonej rozdzielczosci ekranu. Umozliwia prace w trybie gtosnomdéwigcym
lub stuchawkowym. Automatyczne odebranie rozmowy po podniesieniu stuchawki. Obudowa w kolorze czarnym. Dotykowy
ekran pojemnosciowy o przekatnej 7" i rozdzielczo$¢ 1024x600. Zarzadzanie lokalne za pomoca graficznego interfejsu.
Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE (802.3 at/af/passive).

Mozliwos¢ rozbudowy systemu do 10 monitoréw w jednym lokalu (do 5 dla systemu wielorodzinnego). Obstuga do 20 wej$¢
dla systeméw jednorodzinnych lub do 10 dla systeméw wielorodzinnych (w konfiguracji gdzie serwerem SIP jest wybrany
panel zewnetrzny).

Mozliwo$¢ niezaleznego sterowania dwoma przekaznikami w panelu zewnetrznym (dotyczy panelu z modutem
przekaznikowym BCS-MODKD?2), podglad do 32 kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE, oraz kamer innych producentéw po
Onvif).

Monitor jest kompatybilny ze wszystkimi panelami zewnetrznymi TCP/IP BCS w wers;ji SIP (v4.3 lub wyzszy).

Wideomonitor IP:

Wideomonitor z wbudowang stuchawka

Praca w trybie gtoSnomdwigcym lub stuchawkowym

Automatyczne odebranie rozmowy po podniesieniu stuchawki

Obudowa w kolorze czarnym

Protokot TCP/IP/SIP

Dotykowy ekran pojemnosciowy TFT o przekatnej 7"

Menu w jezyku polskim lub angielskim

Monitor zarzadzany za pomocg graficznego interfejsu

Wbudowany spis lokatoréw oraz lista potgczen

Mozliwos$¢ zapisu zdjec i nagran z kamer paneli zewnetrznych na karcie pamieci (sterowane recznie, wymagana
instalacja karty pamieci)

¢ Automatyczny zapis zdje¢ na karcie pamieci w przypadku nieodebrania potgczenia (wymagana instalacja karty
pamieci)

Funkcja Alarm umozliwiajaca podtgczenie 6 czujnikdw NO/NC, podziat na strefy, historia

Mozliwos$¢ wyswietlenia obrazu z kamer IP w rozdzielczosci 720p (BCS Line oraz Onvif, 32 kamery na kazdy monitor)
Rozbudowa do 10 monitoréw w tym samy lokalu (5 dla systemu wielorodzinnego)

Funkcja interkomu audio pomiedzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku

Funkcje dodatkowe: auto-otwarcie, funkcja dzwonka do drzwi, DND (funkcja nie przeszkadza¢, harmonogram
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dobowy/tygodniowy)

¢ Montaz natynkowy, podstawa montazowa w komplecie

¢ Mozliwo$¢ montazu za pomoca dodatkowej podstawki biurkowej BCS-MON-P (dostepna osobno)

* Sterowanie przekaznikiem / dwoma przekaznikami (dotyczy kompatybilnego panelu zewnetrznego z modutem
przekaznikowym BCS-MODKD?2) z poziomu monitora w trakcie wywotania oraz rozmowy

¢ Wbudowane wyjscie przekaznikowe COM,NO - dwa tryby pracy (wtérnik wywotania lub sterowanie reczne)

¢ Mozliwos¢ przetgczenia podczas wywotania/rozmowy obrazu z kamery domofonu na inng wskazang kamere IP oraz

powrét do kamery domofonu w dowolnym  momencie

Funkcja dzwonka do drzwi

Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 802.3 at/af/passive

Wbudowane gniazdo Ethernet (RJ-45), 100Mbps

Slot na karte pamieci microSD (karta nie jest dostarczana wraz z urzadzeniem, max pojemnos¢: 32GB),

Nowy interfejs graficzny, rozdzielczo$¢ ekranu 1024*600

Mozliwe przypisanie réznych dzwonkéw dla wejs¢ (2 melodie)

Mozliwos$¢ uzycia wtasnych dzwonkéw w formacie *.mp3

Regulacja czutosci mikrofonu i gto$nika

Kompatybilnos¢: panele zewnetrzne TCP/IP/SIP marki BCS z firmware w wersji 4.3 SIP lub wyzszy

Wymiary 236.0mmx129.8mmx23.0mm

Pobér mocy =2W (czuwanie), =5W (praca)

Waga: 5669

Materiat obudowy: PC + ABS

Zawartos¢ zestawu: uchwyt do montazu nasciennego, przewdd RS (do celdw serwisowych), tasma potaczeniowa

(zasilanie 12VDC, wyjscie przekaznikowe, wejscia alarmowe)
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