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BCS-xPoE4/EXT-1l Switch 4xPoe Extender

V s Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysytki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

XPoOE4/EXT

Extender sygnatu ethernet dla kamer IP PoE

242,31 zt
197,00 zt
Dostepnosc: od reki

48 godzin
20856

BCS

Przetacznik sieciowy PoE, typu xPoE4/EXT zasilany z Passive PoE lub urzadzen PSU zgodnych z 802.3af (15,4W) oraz 802.3at
(30W). Przeznaczony jest do wspétpracy z dowolnym switchem PoE oraz kamerami i innymi urzadzeniami telewizji
przemystowej pracujgcymi w standardzie PoE. Urzadzenie umozliwia rozbudowe istniejacej sieci do 3 kamer lub innych
urzadzen konhcowych IP. Urzgdzenie jest wygodnym rozwigzaniem problemu zasilania kamer PoE i umozliwiajg min.:

e Estetyczng zabudowe kompletnego rozwigzania zasilania i transmisji w matogabarytowej obudowie
¢ Tworzenie rozproszonych systemdéw monitoringu IP z centralnym zasilaniem

e Rozszerzenie zasiegu sieci LAN IP (aktywna regeneracja sygnatu)

Dane techniczne

Obudowa

Tworzywo, kolor czarny

Wymiary obudowy

97 x 41 x 19 mm (szer. x wys. X gt.)

Zakres napiecia wejsSciowego

10+56V DC

Napiecie wyjsciowe dla urzadzeh PoE

Uwy PoE = Uwe (10+56V DC)

llo$¢ portéw LAN
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4 (1XxLAN+PoE_IN; 3xLAN+PoE OUT)

Wiasciwosci portéw LAN

Szybkos$¢ 10/100Mbps (autonegocjacja)

Wielkos$¢ tablicy MAC

1k

Zabezpieczenie przed zwarciem wyjscia

Brak

Typ zasilania PoE

802.3af lub passive (4,5+) (7,8-)

Zakres temperatur pracy

-10 °C + +40 °C
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