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je— BCS-ZIP Zabezp. przeciwprzep. IP-LAN

. Cena brutto 67,65 zt

Cena netto 55,00 zt

Dostepnos¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 14548

Producent BCS

Opis produktu

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe urzadzef ETHERNET BCS-ZIP

Modut zabezpiecza urzadzenia pracujace w sieciach ETHERNET przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz innych
zjawisk powodujacych przepiecia. Uktad pochtania energie udaréw elektrycznych przez ograniczenie napie¢ indukowanych w
liniach sieci ETHERENT. Modut wspoétpracuje z sieciami Gigabit Ethernet z dowolnym standardem zasilania PoE. BCS-ZIP +PoE
dziata bez podtaczonego uziemienia ograniczajgc przepiecia réznicowe powstate miedzy zytami a dotaczenie uziemiania
pozwala na zmniejszenie napie¢ wspdlnych co zwieksza skutecznos¢ ochrony. Modut obniza napiecie do bezpiecznego
poziomu i ogranicza wystepowanie awarii sprzetu z powodu przepiec i wynikajacych z nich przebi¢. Urzadzenie nie wymaga
zasilania i nie powoduje zaktécen transmisji danych. Uktad jest zalecany jako typowe wyposazenie zabezpieczajgce urzadzen
systeméw CCTV IP, urzadzen sieci przewodowych ETHERNET, bezprzewodowych sieci WiFi itp.

* Zabezpiecza urzadzenia przed skutkiem wytadowanh atmosferycznych

¢ Przejmuje chwilowy impuls udaru elektrycznego
e Zmniejsza ilos¢ awarii powstatych n/s wytadowah atmosferycznych

Dane techniczne

Napiecie zadziatania ochrony miedzyzytowej (linie danych)

8V

Napiecie zadziatania ochrony linii zasilania PoE (dowolny standard PoE)

65V

Napiecie zadziatania ochrony linia - uziemienie

120V

Maksymalne chwilowe natezenie pradu ogranicznika (tp=8/20us)

30A

Napiecie zataczenia ochrony miedzyzytowej
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6.8 V+=10%

Wilgotnos¢ wzgledna

0-95%

Temperatura pracy

-10 do +45 °C

Wilgotnos¢ wzgledna

10-80%, bez kondensaciji

Obudowa

izolacyjna folia polietylenowa

Wymiary bez kabli (szer. x df. x wys.)mm

20x 48 x 16
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