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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Blokada zaptonu - immobilizer KD-2006 BSI AMT

Bezobstugowe rozbrajanie sytemu BSI.

Blokada KD-2006 BSI na karte typu "
handsfree"

242,00 zt
196,75 zt
mato

48 godzin
20790
20790

Obstuga systemu wers;ji BSI ogranicza sie do posiadania przy sobie wtgczonego identyfikatora

Rozwigzanie takie zwieksza komfort eksploatacji systemow antynapadowych i antyporwaniowych, poniewaz uzytkownik nie
musi pamietac o ich kazdorazowym kasowaniu. Identyfikator zwieksza skutecznos$¢ zabezpieczenia, bowiem ,ukryty” przycisk

autoryzacji nie musi znajdowac sie w zasiegu reki lecz moze by¢ schowany.

Identyfikator jest to miniaturowy nadajnik radiowy wysytajgcy cyklicznie co 7 sekund niepowtarzalny kod umozliwiajacy

identyfikacje uzytkownika.

Zainicjowang procedure blokady odjazdu lub antynapadu rozbraja pierwszy impuls jaki dociera do odbiornika, natomiast
procedura antyporwaniowa zostaje rozbrojona dopiero po dotarciu trzeciego impulsu do odbiornika urzadzenia.

System po rozbrojeniu identyfikatorem procedury antynapadu i antyporwania, raz jeszcze sprawdza obecno$¢ identyfikatora
w pojezdzie po 65 sekundach. Jezeli w ciggu kolejnych 65 sekund urzadzenie stwierdzi brak komunikacji z identyfikatorem,

samodzielnie rozpoczyna procedure antynapadowa.

Identyfikator (,,pilot”) zasilany jest bateria, ktéra wymaga wymiany co okoto 6 miesiecy (czas orientacyjny zalezny

od zastosowanej baterii)

INSTRUKCJA OBStUGI IDENTYFIKATORA:

1. Zataczenie identyfikatora: wcisna¢ przycisk w identyfikatorze na 5 sekund.
EFEKT: zatgczenie identyfikatora, zapalenie sie diody LED na kilka sekund

2. Wytaczenie identyfikatora: wcisna¢ przycisk w identyfikatorze na 5 sekund
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EFEKT: wytaczenie identyfikatora, kilkukrotne migniecie diody LED.
3. Sprawdzenie stanu identyfikatora: wcisng¢ przycisk w identyfikatorze na 1 sekunde

EFEKT: jezeli dioda LED zapali sie na czas ok.4 sekund, identyfikator jest zatgczony, jezeli dioda LED mignie kilka razy,
identyfikator jest wytgczony.

Funkcje urzadzenia:

samoczynne wtgczanie ochrony samochodu po wytgczeniu stacyjki

- wytgczanie ochrony ukrytym przyciskiem lub bezobstugowo

- funkcja NAPADOWA, zabezpieczajaca auto przed kradzieza kluczykéw

(do uzytku poza UE)

- funkcja PORWANIOWA, zabezpieczajgca auto przed napadem na wtasciciela
(do uzytku poza UE)

- stan serwisowy, umozliwiajgcy oddanie auta do serwisu, bez wskazywania
sposobu kasowania antynapadu i antyporwania

- blokowanie do dwéch niezaleznych obwoddw elektrycznych

- mozliwos$¢ wprogramowania dwéch identyfikatoréw bezobstugowych

- sygnalizacja akustyczna procedur napadowych i porwaniowych

- sygnalizacja wizualna procedur napadowych i porwaniowych.

Zestaw zawiera:

- 1 pilot identyfikacji (istnieje mozliwo$¢ dokupienia dodatkowego pilota )
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- centralka (odbiornik)

- wigzka przewodéw z buzerem, dioda i przyciskiem identyfikacyjnym

- instrukcja w jezyku polskim.

Parametry techniczne:

Uzn - 12V

Izn przy wtgczonym zaptonie - 18mA

Izn przy wytaczonym zaptonie - 11mA

Izn blokady - 15A

Kontroler dostepu moze wspétpracowac:

- np. z elektrozaworem ET-3

- mozna tez rozcig¢ dowolny uktad elektroniczny w aucie (wyjscie przekaznikowe).

HOMOLOGACJA E20 97RI-01 2012

Wyprodukowano w Polsce
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