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Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysytki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Commax interkom sieciowy WI-3SN

¢ interkom sieciowy

¢ tgcznos¢ za posrednictwem istniejgcej sieci 230V

e trzy kanaty

Commax interkom sieciowy WI-3SN

399,00 zt
324,39 zt

Dostepnosé: mato

48 godzin
24295

Commax

Dzieki wykorzystaniu transmisji zmodulowanego w systemie FM sygnatu po sieci energetycznej 230 V, interkomy sieciowe nie wymagajg
zadnej, dodatkowej instalacji. Warunkiem pracy urzadzenia jest podigczenie wszystkich stacji do tej samej fazy zasilania w obrebie jednego

transformatora.

Interkomy WI-3SN posiadajg trzy kanaty (czestotliwosci) transmisji, dzieki czemu mozliwa jest praca w sieci kilku urzadzen oraz selektywne ich

wywotywanie.
OBSLUGA

- Podtgcz stacje do gniazda zasilania 230 V.

- Wigcz interkom przetgcznikiem POWER i ustaw zgdany poziom gfosnosci.

- Wybierz jeden z trzech kanatéw transmisji (A, B, C).

Nacisni] przycisk CALL celem wywotania stacj pracujacej na wybranym kanale.

isk TALK celem przetaczenia interkomu w tryb nadawania i zwolnij przycisk dla przelaczenia sig na odbiér.

ciaglego (np. podstuch j przycisk LOCK.

Praca interkomu w trybie nadawania sygnalizowana jest $wieceniem sie zielonej diody IN USE.

Aby wylaczyé interkom z trybu nadawania LOCK (dioda IN USE
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