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CPX200N Centrala alarmowa przewodowa
EBS

Cena brutto 378,00 zt
Cena netto 307,32 zt
Dostepnos¢ mato
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 15685
Kod EAN 15685
Producent EBS

Opis produktu

CPX200N Centrala Alarmowa z GSM/GPRS

Przyjazna cena / Funkcjonalna / Dostosowana do potrzeb klientow

CPX200N jest to prosta, funkcjonalna centrala alarmowa zintegrowana z transmiterem GSM/GPRS, przeznaczona do matych i
Srednich obiektéw. Klawiatura KP10 zostata zaprojektowana w nowoczesnej, dyskretnej stylistyce, pasujgcej do kazdego
wnetrza. Niewielkie wymiary, duze, wygodne przyciski, diody LED wskazujgce tryb pracy urzadzenia oraz pokazujgce
aktywnos¢ podtgczonych czujnikédw stanowia niewatpliwg zalete naszego produktu.

Teraz zobacz réwniez centrale w wersji bezprzewodowej: CALYPSO

FUNKCJE CENTRALI CPX200N

- Transmisja sygnatéw poprzez GPRS/SMS - natychmiastowe powiadamianie o wystagpieniu sytuacji alarmowej

- Zdalna konfiguracja i wymiana firmware’u - komfortowa obstuga i oszczednos$¢ czasu

- Szyfrowanie przesytanych danych za pomocg standardu AES - petne bezpieczenstwo przesytu informacji

- Komunikacja ze stacjg monitoringu za pomocg OSM.2007 - odbiornik EBS zapewniajgcy catkowitagniezawodnos¢ przesytu
danych dzieki funkcji redundancji (pracy w klastrze)

- Kontrola potaczenia GSM/GPRS - automatyczne odzyskanie potgczenia ze stacjag monitoringu lub przetagczenie na serwer
zapasowy

- Wejscia

7 linii typu DEOL z mozliwoscia programowej zamiany na EOL lub NO/NC

mozliwos¢ konfiguracji wejscia do uzbrajania systemu lub zgtaszania napadu radiolinig (PILOT)

- Istnieje mozliwos¢ ustanowienia 2 partycji i przyporzadkowania im dowolnej ilosci wejsc.

- Wyjscia

1 wyjscie alarmowe monitorowane, wysokopradowe 1,1 A

2 wyjscia alarmowe monitorowane, niskoprgdowe 50 mA

- Linie dozorowe - opézniona, natychmiastowa, 24 godz. ciggta, uzbrajajaca

- Programowanie ustawien centrali

- LOKALNIE (manipulator lub komputer podtgczony do portu RS-232)

- ZDALNIE (poprzez GPRS, SMS lub CSD)

- Kody
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1 kod administratora (gtéwny)

1 kod serwisowy

8 koddéw uzytkownikéw

Mozliwo$¢ ograniczenia zakresu uprawnien dla niektérych kodéw

- Zintegrowany odbiornik pilotéw radiowych (opcjonalnie)

- Funkcja uzbrajania/rozbrajania lub pilota antynapadowego

- System posiada sygnalizacje akustyczna potwierdzajgca uzbrojenie / rozbrojenie systemu przez radiolinie
- Gniazdo programujace przystosowane do wspétpracy z GD-PROG

- Terminale Srubowe katowe, z winda utatwiajgce instalacje

- Ztacze antenowe SMA, zamontowane bezposrednio na PCB

- Wyjscia zasilajgce - sygnalizatory - 350 mA, czujki - 350 mA, klawiatury - 100 mA
- Automatyczna diagnostyka podstawowych elementéw systemu

- Mozliwos$¢ przegladu usterek, pamieci alarméw, bufora zdarzen

- Historia zdarzenh systemowych / technicznych do 5000 zdarzen

- Produkt spetnia wymagania zawarte w normie PN-EN 50131, Grade 2
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