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Czujka BOSCH PIR ISC-BPR2-W12

—
Cena brutto 112,10 zt
Cena netto 91,14 zt
Dostepnos¢ od reki
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 12913
Kod EAN 12913
Producent BOSCH

Opis produktu

Czujka BOSCH PIR ISC-BPR2-W12

Opis produktu:

Zasieg detekcji ruchu: 12m

Wysoko$¢ montazu: 2,2 do 2,75m
Wymiary obudowy: 105 x 61 x 44 mm
Zakres temperatur pracy: -30...+55 °C
Zasilanie: 9 do 15VDC

Optyka Fresnela

¢ Grade 2

Czujnik ruchu BPR2 wykorzystuje dwie soczewki Fresnela zapewniajgce ostry obraz w catym polu widzenia oraz wysoka
skutecznos$¢ wykrywania intruzéw. Soczewki te charakteryzuja sie wysoka gestoscig (77 stref) w uktadzie 7-warstwowym, a
regulowana soczewka obszaru bezposrednio pod urzgdzeniem umozliwia skonfigurowanie trzech dodatkowych stref
kontrolowanych. tatwa instalacja, réznorodne opcje montazu oraz nowoczesne technologie wykrywania gwarantujg ochrone
na najwyzszym poziomie.

Podstawowe cechy:

Przetwarzanie FSP (First Step Processing) - umozliwia niemal natychmiastowa reakcje na obecnos$¢ cziowieka bez
generowania fatszywych alarméw z innych Zrédet. Czutos¢ zalezy od analizowanych parametréw sygnatu: amplitudy,
polaryzacji, nachylenia i czasu. Eliminuje to konieczno$¢ wyboru poziomu czutoSci przez instalatora, co przyczynia sie do
zwiekszenia tatwosci montazu i niezawodnosci.

Dynamiczna kompensacja temperaturowa - czujka samodzielnie dostosowuje swojg czuto$é, dzieki czemu moze
identyfikowac intruzéw przy praktycznie dowolnych temperaturach.

Zasieg na catej powierzchni - udoskonalone parametry monitorowania strefy bezposrednio pod urzadzeniem oraz obszaru
monitorowania rzedu 12 m x 12 m pozwolity na uzyskanie zasiegu na catej powierzchni.

Samoblokujaca obudowa - rozsuwana, samoblokujaca obudowa zawiera zintegrowana poziomnice pecherzykowg oraz
specjalng, dopasowana i wyjmowang listwe zaciskowg, co utatwia montaz.

Hermetycznie zamknieta komora optyczna i uktady elektroniczne - komora optyczna i uktady elektroniczne sag
hermetycznie zamkniete w ptycie czotowej z ostong ochronng zapobiegajaca uszkodzeniom w trakcie montazu. Dzieki
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hermetycznie zamknietej komorze optycznej na dziatanie czujki nie majg wptywu réwniez cyrkulacja powietrza i owady.

Dane techniczne:

ProducentBOSCH

Gwarancja60 miesiecy

Typ produktuCzujka ruchu PIR cyfrowa
Zasieg (m)12

Kat widzenia (st)94

Rodzaj optykiFresnela

Analiza sygnatuCyfrowa

Odpornos¢ na zwierzetaNie

Stopieh zabezpieczeniaGrade 2
Wbudowane rezystory parametryczneNie
AntymaskingNie

Wysoko$¢ montazu2,2...2,75m
Sposéb montazuNatynkowy

Pobdr pradu (mA)10

Temperatura pracy (°C)-30...+55
Kompensacja temperaturyCyfrowa
KolorBiaty

Wymiar wysokos¢ (mm)105

Wymiar szerokos$¢ (mm)61

Wymiar gtebokos¢ (mm)44
ZastosowanieWewnetrzne

Pole widzeniaSzerokokatna
Napiecie zasilania (V)9...15VDC
Maksymalny pobdr pradu (mA)10mA
Rodzaj produktuCzujka PIR
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