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Czujka BOSCH PIR+MW ISC-BDL2-WP12GE

\3 Pet DUAL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

339,78 zt

276,24 zt

Dostgpnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
14 dni

19862

BOSCH

Mikroprocesorowa dualna czujka ruchu ISC-BDL2-WP12GE z serii Blue Line Gen2 TriTech, wykorzystuje technologie
mokrofalowg (MW) i pasywnej podczerwieni (PIR) w potaczeniu z zaawansowanym cyfrowym przetwarzaniem sygnatu. Czujka
posiada mozliwos¢ wiaczenia funkcji odpornosci na zwierzeta do 45 kg, eliminujgc tym samym prawdopodobienstwo
generowania fatszywych alarméw podczas obecnosci zwierzat domowych. Dzieki funkcji przetwarzania FSP (First Step
Processing), mozliwa jest niemal natychmiastowa reakcja na obecnos$¢ cztowieka bez generowania fatszywych alarméw.
Czutos$¢ uzalezniona jest od analizowanych parametréw sygnatu, co eliminuje koniecznos$¢ regulacji jej przez instalatora i
przyczynia sie do zwiekszenia tatwosci instalacji i niezawodnosci. Czujka wyposazona jest w samoblokujgca sie obudowe,
zintegrowang poziomnice pecherzykowg oraz specjalng, dopasowang i wyjmowang listwe zaciskowg, co utatwia jej montaz.

cyfrowe przetwarzanie sygnatu FSP,

szeroki obszar detekcji 12x12m,

mozliwos¢ dezaktywacji diody LED,

optyka Fresnela,
zgodnos¢ z normg E50131-5-3.

opcja odpornosci na ruch zwierzat o masie do 45 kilograméw,

cyfrowa dynamiczna kompensacja temperatury,
niebieska dioda LED do sygnalizacji wykrycia ruchu / alarmu,

ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy,

pasywny czujnik podczerwieni (PIR) i czujnik mikrofalowy (MW) 10,510-10,580 GHz,
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