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Czujka BOSCH PIR+MW ISC-BDL2-WP12GE
Pet DUAL

Cena brutto 339,78 zł

Cena netto 276,24 zł

Dostępność

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy 19862

Producent BOSCH

Opis produktu
  

Mikroprocesorowa dualna czujka ruchu ISC-BDL2-WP12GE z serii Blue Line Gen2 TriTech, wykorzystuje technologię
mokrofalową (MW) i pasywnej podczerwieni (PIR) w połączeniu z zaawansowanym cyfrowym przetwarzaniem sygnału. Czujka
posiada możliwość włączenia funkcji odporności na zwierzęta do 45 kg, eliminując tym samym prawdopodobieństwo
generowania fałszywych alarmów podczas obecności zwierząt domowych. Dzięki funkcji przetwarzania FSP (First Step
Processing), możliwa jest niemal natychmiastowa reakcja na obecność człowieka bez generowania fałszywych alarmów.
Czułość uzależniona jest od analizowanych parametrów sygnału, co eliminuje konieczność regulacji jej przez instalatora i
przyczynia się do zwiększenia łatwości instalacji i niezawodności. Czujka wyposażona jest w samoblokującą się obudowę,
zintegrowaną poziomnicę pęcherzykową oraz specjalną, dopasowaną i wyjmowaną listwę zaciskową, co ułatwia jej montaż.

pasywny czujnik podczerwieni (PIR) i czujnik mikrofalowy (MW) 10,510-10,580 GHz,
cyfrowe przetwarzanie sygnału FSP,
opcja odporności na ruch zwierząt o masie do 45 kilogramów,
szeroki obszar detekcji 12x12m,
cyfrowa dynamiczna kompensacja temperatury,
niebieska dioda LED do sygnalizacji wykrycia ruchu / alarmu,
możliwość dezaktywacji diody LED,
ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy,
optyka Fresnela,
zgodność z normą E50131-5-3.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://sklep.led.com.pl/czujka-bosch-pir-mw-isc-bdl2-wp12ge-pet-dual-p-16126.html
http://www.tcpdf.org

