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/'7 ) Czujka Pyronix XD10TTAM zew.2xPIR+MW

5 1" ' b.u.

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Charakterystyka:

Zewnetrzna czujka ruchu

Technologia potréjnej detekcji 2xPIR + MW

Dwa podwdjne pyroelementy

Zaprojektowana do stosowania w 2 trybach instalac;ji:

499,00 zt

405,69 zt
Dostepnosc: mato

48 godzin
10950

PYRONIX

o 1) wolumetryczny, zasieg 10m, wysokos¢ montazu 1,8-2,4m, odpornos¢ na zwierzeta do 10kg
o 2) kurtyna pozioma, zasieg 13m, wysoko$¢ montazu 1,5m, odpornos¢ na zwierzeta do 25kg

Soczewki wolumetryczne zainstalowane fabrycznie
Soczewki kurtyna pozioma w komplecie

Potréjny antymasking

Regulowany zasieg antymaskingu 0 do 1m
Regulacja czutosci

Cyfrowa kompensacja temperatury

Wbudowane rezystory parametryczne EOL

Buzzer testu przejscia (wbudowany)

Przedni i tylny tacznik sabotazowy

Uchwyt z tacznikiem sabotazowym

Obudowa z 3mm poliweglanu

Uchwyt XD BRK dostepny oddzielnie ( nr kat.:14999 )

Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 9-16VDC, typowo 13,8VDC

Pobér pradu: 24mA@13,8VDC w stanie spoczynkowym
Temperatura pracy: -30°C do +70°C

Temperatura przechowywania: -40°C do +80°C

Pole detekcji:
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