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Czujka RISCO RK800QOB200A PIR IWISE

5 .
magistralowa

— Cena brutto 99,00 zt
Cena netto 80,49 zt
Dostepnosc Dostepnosc: od reki
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 15587
Producent RISCO

Opis produktu

Czujka mikroprocesorowa PIR Rokonet Risco RK 800 QOB200A

Czujka iWise Quad posiada dwa niezalezne podwdjne pyroelementy powigzane z oddzielnymi
kanatami obliczeniowymi, co pozwala wykry¢ zagrozenie bez ryzyka fatszywego alarmu nawet w
trudnych warunkach montazu.

Najwazniejsze cechy:

Podtaczenie magistralowe z mozliwoscig adresacji

Dwa niezalezne podwdjne pyroelementy

Pokrycie 15 m

Inteligentne algorytmy obrdébki sygnatu

Wszechstronny montaz nawet do wysokosci 3.3 m

3 diody led sygnalizujace stan

Najwyzsza skutecznos$¢ eliminacji wptywu Swiatta biatego oraz strumieni powietrza o innej
temperaturze, niz otoczenie

« Wysoka odpornos¢ na RFI

Szeroka gama opcjonalnych uchwytéw

Parametry techniczne:

e Zasieg: 15m, 100 stopni, kontrola strefy podejscia

¢ Wysokos$¢ montazu: 2.1 do 3.3 metra

¢ Sposdb detekcji: Dwa podwdjne pyroelementy, inteligenta analiza sygnatu, czuto$¢ automatycznie dobierana do
predkosci ruchu czestotliwosci oraz temperatury

llos¢ impulséw: Automatycznie dobierana zaleznie od poziomu sygnatu oraz zachowania intruza
Ustawienia czutosci: 2 zwory

Odpornos$¢: na RFI30 V/m dla od 10 MHz do 1GHz

Zuzycie energii: 15 mA przy 12VDC, 43 mA przy 16 VDC maksymalnie

Ztgcza: NC, 100 mA, 24 VAC

Czas alarmu: minimum 2.2 sekundy

Czas rozruchu: 2 minuty

Filtracja Swiatta biatego: Soczewka fresnela z pigmentacja

Temperatura pracy:-20 do + 50 stopni C

Wymiary: 128x64x41 mm
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