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DS-7604NXI-K1/4P D PL Rejestrator HIKVISION

Cena brutto 679,64 zt

Cena netto 552,55 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 25107

Producent Brak

Opis produktu

Rejestrator DS-7604NI-K1 (C) Hikvision 4-kan

Rejestrator DS-7604NI-K1/4P z serii K firmy Hikvision to profesjonalne cyfrowe narzedzie do tworzenia rozbudowanych ram
bezpieczenstwa wideo IP. Moze efektywnie przechowywad dzwiek i obraz z az czterech kamer IP, a takze nagrywa w
maksymalnej rozdzielczosci 3840x2160 (8Mpx) przy przepustowosci wejsciowej 40Mbps. Urzadzenie zawiera jeden port SATA i
jest w stanie pomiesci¢ dysk twardy o wielkosci do 8TB. Jego oprogramowanie wyposazone jest w wiele funkcji, ktére
sprawiaja, ze jest ono przydatne w codziennej pracy, poniewaz usprawniajg zaréwno bezpieczenstwo, jak i proces nagrywania
i odtwarzania. Duzg zaletg tego modelu jest mozliwos$¢ wyswietlania podgladu na wielu urzadzeniach, takich jak telewizor czy
monitor, w tym samym czasie.

Przedstawiamy DS-7604NI-K1(STD)(C) - doskonate rozwigzanie dla wszystkich potrzeb zwigzanych z kamerami IP. Dzieki
mozliwosci podtgczenia do 4 kamer IP, urzadzenie to zostato zaprojektowane tak, aby spetni¢ wszystkie wymagania dotyczace
nadzoru wideo. Zbudowany z najnowszych formatéw wideo H.265+/H.265+/H.264, urzadzenie zapewnia krystalicznie czysty
materiat wideo, ktéry jest zoptymalizowany do przechowywania i przesytania strumieniowego. Dzieki mozliwosci dekodowania
do 1-ch@8 MP/3-ch@4 MP/6-ch@1080p mozesz mieé¢ pewnosé, ze kazdy szczegdt zostanie uchwycony w wysokiej
rozdzielczosci. DS-7604NI-K1(STD)(C) posiada przepustowos¢ przychodzacg do 40 Mb/s, co czyni go idealnym wyborem dla
obszaréw o duzym natezeniu ruchu, gdzie przepustowos¢ jest problemem. Dzieki intuicyjnemu interfejsowi i fatwym w uzyciu
elementom sterujagcym urzadzenie to doskonale nadaje sie zaréwno do uzytku domowego, jak i biurowego. Dlaczego wiec
warto czekad? Kup DS-7604NI-K1(STD)(C) juz dzis i poznaj to, co najlepsze w technologii kamer IP.

DS-7604NI1-K1/4P

Rejestrator DS-7604NI-K1/8P jest dos¢ podobny do swojego poprzednika, modelu DS-7604NI-K1, z tg zasadnicza réznica, ze
zostat wyposazony w 4-portowy przetgcznik z mozliwoscig obstugi technologii Power over Ethernet (PoE) i zasilania 48V DC.
Technologia ta umozliwia przesytanie zaréwno zasilania jak i danych z monitoringu w pakietach za pomocg jednego kabla
(standardowa skretka UTP lub FTP). Jest to duza zaleta, poniewaz upraszcza instalacje systemu, skraca czas montazu i utatwia
synchronizacje systemu. Wewnetrzny przetacznik zostat zaprojektowany zgodnie z protokotem 802.3at/af i zapewnia do 50 W
mocy poszczegdélnym urzadzeniom peryferyjnym.

Kompresja

H.265+ to zaawansowany system kodowania wideo bedacy ewolucjg H.265/HEVC (High Efficiency Video Codec). Technologia
ta zostata zaprojektowana specjalnie dla systemdw monitoringu i opiera sie na zaawansowanym algorytmie stworzonym przez
Hikvision. Kodowanie sygnatu H.265 optymalizuje funkcje kamery, minimalizuje zaktécenia i zapewnia mozliwos¢
przechowywania nagrah przez dtuzszy czas bez spadku jakosci obrazu. Testy wykazuja, ze nowy kodek H.265+ zmniejsza ilos¢
bitéw wideo w wysokiej rozdzielczosci o okoto 67% w poréwnaniu do H.265, co zmniejsza zapotrzebowanie na duzg
przepustowosc i przestrzeh dyskowa. Ta redukcja ilosci bitéw prowadzi do obnizenia cen dla uzytkownikéw, a takze wiekszej
skutecznosci, stabilnosci i niezawodnosci systemu nadzoru.

Inteligentne przeszukiwanie nagran i wsparcie dla kamer EasylP, VCA
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Dostarczony rejestrator posiada duzg kompatybilno$¢ z kamerami do wielu zastosowan. Daje mozliwos¢ prowadzenia
inteligentnego wyszukiwania oraz zapewnia dostep do funkcji VCA (takich jak wirtualne przekraczanie linii i wykrywanie
witaman). Przy odpowiedniej konfiguracji wspomniane funkcje moga zwiekszy¢ poczucie bezpieczenstwa i pomdc w bardziej

efektywnym zarzadzaniu monitorowang przestrzenia.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wykrywanie ruchu 2.0
Nagranie

Wideo i dzwiek

Rozszyfrowanie

Sie¢

Interfejs pomocniczy

Ogélny

Certyfikat

Analiza cztowieka/pojazdu
Typ strumienia

Kompresja dzwieku

Wejscie wideo IP
Przychodzgca przepustowosc
Wychodzaca przepustowosé
Wyjscie HDMI

Wyjscie VGA

Tryb wyjscia wideo
Wyjscie audio
Dwukierunkowy dZzwiek
Format dekodowania
Rozdzielczos¢ nagrywania

Synchroniczne odtwarzanie
Zdolnos$¢ dekodowania
Zdalne potaczenie

Protokét sieciowy

Interfejs sieciowy
Interfejs SATA
Pojemnos¢
Interfejs USB
Wejscie / wyjscie alarmu
Zasilacz
Konsumpcja
Temperatura pracy
Wilgotnos¢ robocza
Wimiary

Waga

FCC

CE

1-ch;4-ch

Video, Video & Audio
G.711lulaw/G.711alaw/G.722/G.72!
4-ch

40 Mbps

80 Mbps

1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (
(2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080
Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 72
1-ch, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x
720/60 Hz

HDMI/VGA simultaneous output
1-ch, RCA (Linear, 1 KQ)

1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kQ)
H.265+/H.265/H.264+/H.264

8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/
720p/VGA/ACIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
4-ch

1-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@1080p (
32

TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DD
SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPr
1 RJ-45 10 /100 Mbps self-adaptive
1 SATA interface

Up to 8 TB capacity for each disk
2 x USB 2.0

N/A (4/1 is optional)

12 VDC,1.5A

=< 10 W (without HDD)

-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
10% to 90%

320 x 240 x 48 mm (12.4" x 9.4"
=< 1 kg (without HDD, 2.2 Ib.)

Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-201
EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN
EN 55035: 2017
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