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Opis produktu

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Dzwonek bezprzewodowy WDP-90A3 TUYA
4,5V WIFI

199,90 zt
162,52 zt
mato

48 godzin
22544
22544

Eura

Dzwonek bezprzewodowy WDP-90A3 oprdcz standardowej funkcji dzwonienia posiada wbudowany modut WiFi umozliwiajgcy obstuge urzadzenia za pomoca
aplikacji TUYA dostepnej na platformy Android i iOS. Zestaw pracuje w czestotliwosci sygnatu 433,92 MHz oraz zasilany jest bateriami AA/ LR6. Zasieg dziatania
zestawu wynosi 75 metréw w terenie otwartym.

Nadajnik posiada wbudowang kolorowg kamere z podswietleniem nocnym IR. Po naci$nigciu przycisku wywotania na module zewnetrznym, nastepuje wywotanie
odbiornika oraz urzadzenie przesyta 2-sekundowe foto ujecie na smartfon wyposazony w aplikacje mobilng TUYA. Urzadzenie wyposazone zostato réwniez w czujnik
PIR, ktéry moze realizowad funkcje detekcji ruchu oraz przesyta¢ zarejestrowane 2-sekundowe foto ujecia na aplikacje mobilng.

mmsygnalizuje wywotanie optycznie i akustycznie. Urzadzenie umozliwia zmiane 16 melodii gongu oraz posiada regulacje gto$nosci.

NAZWA OPISU SZCZEGOLOWEGO:

TRESC OPISU SZCZEGOLOWEGO:

Nadajnik

Rodzaj zasilania

Bateria (DC 4.5V AA/LR6x3)

Pobér pradu podczas czuwania

45uA

Pobér pradu podczas pracy

250UA

Czestotliwos$¢ WiFi

2.4 GHz

Maks. moc promieniowania WiFi

<5mw

Interfejs komunikacji bezprzewodowej

IEEE 802.11 b/g/n

Czestotliwo$¢ modutu radiowego

433.92 MHz

Maks. moc promieniowania

<5mwW

Zasieg dziatania nadajnika radiowego

<75m (teren otwarty)

Kat widzenia czujnika PIR

60°

Kat widzenia kamery

60°

Zasieg wykrywania ruchu PIR

3m/2m/1lm

Rozdzielczo$¢ kamery

0,3 MP

Dtugos¢ foto ujecia

2S
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llos¢ foto ujec

10

Wspétczynnik ochrony

P44

Temperaturowy zakres pracy

-109C ~ +500C

Wymiary (W x SZ x G)

125 x 50 x 20 mm

Waga netto

509

Odbiornik

Rodzaj zasilania

Bateria (DC 4.5V AA/LR6x3)

Pobér pradu podczas czuwania

<100uA

Pobér pradu podczas pracy

<200uA

Czestotliwo$¢ modutu radiowego

433.92 MHz

Maks. moc promieniowania

<5mw

Zasieg dziatania nadajnika radiowego

<75m (teren otwarty)

Gtosnos¢ (30 cm)

Niska: 60-70 dB / Srednia: 70-80 dB / Mocna: 80-90 dB

Wspétczynnik ochrony

P20

Temperaturowy zakres pracy

-109C ~ +500C

Wymiary (W x SZ x G)

77 x 76 x 29 mm

Waga netto

709

Dane logistyczne

Wymiary opakowania

133 x 85 x 60 mm

Waga brutto

184 g

Typ opakowania

karton
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