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[ ELMES GSM2000LTE modut powiadamiania
m Cena brutto 338,30 zt
: Cena netto 275,04 zt
Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnoéci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni
Numer katalogowy 16288
Producent Brak

Opis produktu

ELMES GSM 2000LTE modut powiadamiania

Modut GSM2000 LTE przeznaczony jest do powiadamiania o
zdarzeniach w systemach alarmowych lub systemach sterowania za
pomocg komunikatéw SMS i CLIP. Modut odbiera takze komendy SMS,
co pozwala zdalnie sterowac urzgdzeniami podtgczonymi do jego
wyjs¢. Posiada nastepujgce cechy:

* zintegrowany modut telefonii komérkowej 2G if4GJna pasma 900 i
1800 Mhz;

e 4 wejscia o programowanych progach przetagczen w zakresie od
0,2V-14,5V oraz histerez w zakresie 0,1V-5V, dla kazdego wejscia
Z osobna;

e 4 wyjscia przekaznikowe, galwanicznie separowane, typu NO
(normalnie otwarte) lub NC (normalnie zwarte);

e tryb zatgczenia wyjs¢: monostabilny (zatgczenie czasowe) lub
bistabilny (zatgczenie lub wytaczenie trwate),

e powiadomienie SMS i CLIP wysytane maksymalnie do 6 numeréw
telefondw,

e mozliwos¢ dodawania i usuwania telefonéw z listy uprawnionych
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za pomoca SMS, [f6WhieZ tych typu admin = GSM2000LTE)

e sterowanie wyjsciami modutu za pomocg SMS lub CLIP
przychodzgcymi z 2048 telefonéw (GSM2000 i GSM2000LTE)

e sterowanie odbiornikami na pasmo 434 MHz za pomocg komend
SMS wysytanych do modutu ( tylko wersja GSM2000LTE-TX)

e sterowanie wyjsciami modutu poprzez naruszenie wejs¢,

e okresowy test modutu w postaci SMS statusowego lub CLIP do
jednego lub dwéch numeréw telefonéw, wysytany o okreslonej
porze dnia, lub co okreslony czas;

e SMS statusowy zawierajgcy stan wejsc i wyjs¢ modutu, wysytany
w odpowiedzi na SMS sterujgcy wyjsciami, SMS z zapytaniem o
status albo automatycznie co okreslony czas;

e zdalne dodawanie i usuwanie telefonéw za pomocg SMS;

e wykonywanie przy starcie modutu okreslonych przez uzytkownika
komend AT, m.in. wymuszenie logowania sie do innej niz
domysina siec (o ile jest to dozwolone);

e zdalne wykonywanie komend AT;

e ograniczenie ilosci komunikatow SMS w ciggu doby,

e wymuszenie jednokrotnego dzwonienia przy powiadomieniu CLIP,
nawet gdy powiadomienie sie nie powiodto, tzn. gdy odbiorca nie
odrzucit potgczenia;

e programowanie ustawien oraz uaktualnienie oprogramowania
(firmware) modutu z poziomu komputera PC;

e wytgcznik TAMPER sygnalizacji otwarcia obudowy modutu.

e Dostepa wersja firmware modutu ze zwiekszong liczbg telefonow
uprawnionych do zdalnego dodawania i usuwania telefonéw z listy
- tylko GSM2000
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