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ELMES Radiolinia ULHS 1k 2p

r Cena brutto 147,55 zt
Cena netto 119,96 zt
Dostepnos¢ mato
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 14266
Kod EAN 14266
Producent -

Opis produktu
U1HS

radiolinia 1 kanatowa (dwa 1-przyciskowe piloty w zestawie), superheterodyna

Obecnie nasza oferta zostata rozszerzona o nowy produkt, radiolinia ULHS jest kontynuacja modelu UMB100HS, nowy
mniejszy ksztatt odbiornika i dodatkowe mozliwosci dla uzytkownika.

¢ jedno wyjscie przekaznikowe separowane galwanicznie typu NC/NO (normalnie zwarte lub normalnie rozwarte),
* wyjscie tranzystorowe S typu OC (otwarty kolektor) do taczenia akustycznej sygnalizacji przetgczenia wyjscia
przekaznikowego,

dwukolorowa dioda $wiecaca LED sygnalizujgca stan wyjscia przekaznikowego,

radio superheterodynowe o wysokiej czutosci i selektywnosci,

pojemnos¢ pamieci pilotéw: 112,

system kodowania zmiennego KEELOQ.

Tryby pracy odbiornika

Sposdb dziatania wyjscia przekaznikowego odbiornika zalezy od trybu pracy (mono lub bistabilny).

System kodowania zmiennego KEELOQ

W tym systemie kazde nacisniecie przycisku pilota powoduje wygenerowanie i wystanie nowego kodu. Odbiornik sledzi te
zmiany i reaguje wytgcznie na nowy kod. Kody raz uzyte nie sg akceptowane. Uniemozliwia to ponowne uzycie kodéw
przechwyconych.

Pamiec odbiornika

Poniewaz kazdy pilot ma inny kod, odbiornik musi zapamietac (nauczy¢ sie) kodu kazdego pilota indywidualnie, a ograniczona
pojemnos$¢ pamieci umozliwia zapamietanie do 112 pilotéw.

Wyjscie przekaznikowe

Odbiornik wyposazony jest w wyjscie przekaznikowe umozliwiajgce sterowanie innymi urzgdzeniami. Do listwy zaciskowej
wyprowadzone sg 3 styki przekaznika: normalnie rozwarte (NO) i normalnie zwarte (NC) oraz jeden zacisk wspdliny.

Wyijscie sygnalizacyjne S

Odbiornik posiada wyjscie tranzystorowe typu otwarty kolektor (oznaczone literg S) przeznaczone do tgczenia z zewnetrzna
sygnalizacjg akustyczng lub optyczna.

Dioda sSwiecaca LED.
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Odbiornik posiada dwukolorowa diode $wiecgca LED. Sygnalizuje ona stan zatgczenia wyjscia przekaznikowego ($wieci na
zielono) i wytgczenia wyjscia (Swieci na czerwono).
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