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e Genevo EvoKPD CLASSIC manipulator LCD
e bezprzewodo

Cena brutto 552,27 zt

Cena netto 449,00 zt

Dostepnosc Dostepnosé: mato
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 24462

Producent GENEVO

Opis produktu

Genevo EvoKPD CLASSIC manipulator bezprzewodowy LCD

Manipulator systemu alarmowego jest z dla uzytkownika jednym z najwazniejszych elementéw, poniewaz za pomocg
manipulatora odbywa sie codzienna obstuga systemu. Manipulator bezprzewodowy EVOKPD CLASSIC nie tylko pozwala w
tatwy i przyjazny sposéb obstugiwad system alarmowy, ale réwniez stanowi prawdziwg ozdobe kazdego pomieszczenia w
ktérym jest zainstalowany. Dzieki wydajnej, dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej zapewnia szybka, komfortowa i
czytelng obstuge systemu alarmowego bez koniecznosci uktadania okablowania alarmowego.

Manipulator EVOKPD CLASSIC zasilany jest dwoma bateriami CR123A.

Charakterystyka:

graficzny interfejs uzytkownika utatwiajgcy codzienng obstuge systemu,

duzy ekran z podswietleniem,

podswietlana klawiatura z czytelnymi przyciskami,

ikony przedstawiajace w prosty sposéb najwazniejsze informacje w systemie,

wskaznik LED pokazujacy ogdlny stan systemu,

sygnalizacja dZzwiekowa alarméw z regulacjg gtosnosci,

programowalne klawisze szybkiego dostepu: wezwanie pomocy, szybkie wtgczanie czuwania, sterowanie,
menu HomeControl (tylko PRIMAG4LTE oraz PRIMAG4LTE WL),

dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa w systemie EVOLINK,

zasilanie z dwéch baterii CR123A.

Kompatybilnos¢:

e centrala alarmowa PRiMAG64LTE WL,
e centrala alarmowa PRiMA z modutem EVOHUB.

Podtgczenie

Bezprzewodowe (EvoLINK 868 MHz)
Typ urzadzenia
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Wewnetrzne
Zrédto zasilania

2x bateria CR123A
Pobér pradu w stanie gotowosci

50 mA
Maksymalny pobér pradu

100 mA
Stopien zabezpieczenia wg EN50131-1

Stopien 2 (Grade 2)
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5

Klasa Il
Zakres czestotliwosci pracy

869.7 - 870.0 MHz
Zakres temperatur pracy

+5...+40 °C
Maksymalna wilgotnos¢

93+3%
Masa

190 g

Wymiar (catkowity)
120 x 110 x 28 mm
Podtgczenie

Bezprzewodowe (EvoLINK 868 MHz)
Typ urzadzenia

) Wewnetrzne
Zrédto zasilania

2x bateria CR123A
Pobér pradu w stanie gotowosci

50 mA
Maksymalny pobér pradu

100 mA
Stopien zabezpieczenia wg EN50131-1

Stopien 2 (Grade 2)
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5

Klasa Il
Zakres czestotliwosci pracy

869.7 - 870.0 MHz
Zakres temperatur pracy

+5...440 °C
Maksymalna wilgotnos¢

93+3%
Masa

190 g

Wymiar (catkowity)

120 x 110 x 28 mm
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