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Genway Interkom kasowy BLACK

Cena brutto 290,00 zt
a Cena netto 235,77 zt
Dostepnosc Dostgpnos$é: mato
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 21522
Producent --

Opis produktu

Kompletny Higieniczny zestaw interkomowy stuzacy do komunikacji w okienkach kasowych bankéw, szpitali, przychodni
zdrowia, dworcéw, wszelkiego rodzaju sklepdw itp.

System interkomowy zapewnia bezpieczna komunikacje. Oferujemy peten zestaw gotowy do uzytku: gtosnik + mikrofon -
na okienku instaluje sie mikrofon i gtosnik odstuchowy, na stanowisku pracownika instaluje sie gtéwny gtosnik i mikrofon
stotowy z wtacznikiem.

e Dwa niezalezne tory akustyczne (duplex)
e Mikrofon na regulowanym statywie - gesia szyja
¢ Ptynna regulacja natezenia dzwieku dla obu mikrofonéw

Interkom KAS-330HD-PB

Interkom kasowy to urzadzenie zapewniajgce wiasciwg komunikacje pomiedzy kasjerem (osobga obstugujaca), a klientem na
stanowisku oddzielonym szybg.

Powyzszy zestaw jest kompletny. Nie wymaga dodatkowych urzadzen do dziatania.
Bezpieczna odlegtos¢ od zarazonej osoby to okoto 2-3 metry.

Zainwestuj we wiasne zdrowie!

Interkom kasowy znajduje zastosowanie w:

bankach

aptekach (zabezpieczenia przed bezposrednim kontaktem z chorg osobg)
stacjach paliw

sklepach nocnych

oknach podawczych
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Gtéwne stacje interkomu z mozliwoscig nawigzania potaczenia gtosowego o wysokiej jakosci i prowadzenia rozmowy bez
uzycia rak z pewnej odlegtosci. Stacja interkomu wykonana jest z stopu aluminium. Charakteryzuje sie dobrymi parametrami
akustycznymi, ergonomiczng budowa oraz tatwag obstuga. Mikrofon kasjera jest montowany na tzw. "gesiej szyjce" -
elastycznym wysiegniku, co zapewnia komfort pracy.

Dane techniczne:

dwa niezalezne tory akustyczne (duplex)

ditugos¢ przewodu od stacji nadawczej do stacji odbiorczej: 200cm
ptynna regulacja natezenia dzwieku (wspdélna dla obu toréw)
mikrofon na statywie

wyjscie do nagrywania rozmoéw

moc akustyczna: 4W gtosnik wew. (w urzadzeniu kasjera), 1W gtosnik zewn. (w urzadzeniu klienta)
kolor: czarny

zakres temperatur: od -35 do 60 stopni Celsjusza

pobor pradu w czasie pracy: 3,6W

napiecie zasilajace: 230VAC/05A/li>

zasilacz: 12V/DC

Zestaw zawiera:

* konsola gtéwna

* mikrofon z gtosnikiem
e zasilacz 12V/DC

e Instrukcja PL
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