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Gorke ANT-K01/1 odb.1-kan.+1 pilot

Cena brutto 145,00 zł

Cena netto 117,89 zł

Dostępność

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy 5951

Kod EAN 5907459841015

Producent Gorke Electronic

Opis produktu

ANT-K01/1 to popularny, ekonomiczny, gotowy do pracy zestaw 1-kanałowego odbiornika RSU-K01 oraz pilota PUK-303. Zasięg pracy zestawu wynosi ok. 300 metrów. 

Główne zastosowania sterowników radiowych:

- zdalne sterowanie pracą urządzeń podłączonych do wyjść odbiornika np. brama wjazdowa i garażowa, rolety oraz żaluzje, zamki elektromagnetyczne, oświetlenie, pompy, klimatyzacja itd.

- w systemach alarmowych - jako przycisk antynapadowy, sterowanie strefą itp.

Instalacja systemów bezprzewodowych jest ekonomiczna i szybka, nie wymaga prowadzenia przewodów, w każdej chwili może zostać zdemontowana i przeniesiona na inne miejsce.

Transmisja pomiędzy odbiornikiem a pilotem oparta jest na kodzie zmiennym, który zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na sygnały radiowe pochodzące z innych urządzeń. Każdy nadajnik posiada swój indywidualny kod. Odbiornik reaguje tylko na te transmisje, które pochodzą z nadajników zaprogramowanych do jego pamięci. Niewątpliwa zaletą oferowanych urządzeń jest ich kompatybilność. Oznacza to, że:

- po pierwsze, w dowolnym momencie zestaw może być powiększony o dowolny pilot serii sA

- po drugie, pilot z zestawu może być zaprogramowany do innego odbiornika naszej produkcji.

częstotliwość

433,92 MHz

   kodowanie kod zmienny

   zasięg zestawu 300 metrów

   odbiornik RSU-K01

   moduł odbiorczy heterodyna H1 (czułość -108 dBm)

   pojemność pamięci 113 nadajników

   ilość przekaźników 1

   tryb pracy mono lub bistabilny

   zakres czasu monostabilnego ~1s - 256s (4min 16s)

   zasilanie 12V DC (10-15V DC)

   spoczynkowy pobór prądu 17 mA

   maksymalny pobór prądu 40 mA

   wyjście przekaźnikowe 1A/ 30V DC

   wyjście sygnalizacyjne 0,5A/ 12V DC

   wyjście sabotażowe 50mA/ 12V DC

   temperaturowy zakres pracy -10 ÷ +55 °C

   wymiary (mm) 68*48*26

   współpraca dowolny nadajnik serii sA

   _________________ ______________________

   ilość pilotów w zestawie 1

   typ nadajnika pilot PUK-303

   ilość klawiszy 3

   zasilanie bateria 9V 6F22

   temperatura pracy -10 ÷ +55 °C

   wilgotność maks. 93% ± 3%

   wymiary (mm) 123*35*20

   współpraca dowolny odbiornik serii sA
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