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12VDC

Gorke ID0O-04/99, odbiornik identyfikacyjny

Cena brutto 335,79 zt
Cena netto 273,00 zt
Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt
Czas wysytki 14 dni
Numer katalogowy 21808
Kod EAN 21808
Producent Gorke Electronic
Opis produktu
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Systemy Przywotawcze zbudowane w oparciu o odbiornik IDO-04/99 sg systemami matymi, catkowicie wystarczajgcymi do
kontroli od kilku do kilkudziesieciu nadajnikéw. Systemy wieksze wymagaja odbiornika IDO-1000.

Zaleta odbiornika jest $¢ 2 rodzina pi
dobranego do wspéipracy z ID0-04/99 nadajnika moze wynosi od 1

w i nadaj
00 do 1000 metréw.

czestotliwos¢

kodowanie

modut odbiorczy

pojemnos¢ pamieci

ilos¢ przekaznikéw

tryb pracy

zakres czasu monostabilnego
zasilanie

spoczynkowy pobdr pradu
maksymalny pobér pradu
wyjscie przekaznikowe
wyjscie sabotazowe
temperaturowy zakres pracy
wymiary (mm)

wspodtpraca

antena

lotw i nadajnikéw produkcji Gorke Electronic. Oznacza to, ze do wspéipracy z IDO-04 mozna

wybra¢ pilot lub nadajnik w zaleznosci od postawionych mu kryteriow, np. potrzebny jest pilot czy nadajnik stacjonamy, oczekiwany zasieg radiowy, ktéry w zaleznosci od

433,92 MHz

kod zmienny

heterodyna H2 (czutos¢ -114 dBm)
99 nadajnikéw

1

monostabilny

30s (opcja 1s)

12V DC (10-15V DC)

25 mA

90 mA

1A/ 30V DC

50mA/ 12V DC

-10 + +55 °C

149*79%22

dowolny nadajnik serii sA
elastyczna, ztgcze F
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