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Gorke SPR-CS3/NT/RB odbiornik 3-kanaty
® 12VDC

Cena brutto 359,00 zt
Cena netto 291,87 zt
Dostepnos¢ mato
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 21809
Kod EAN 21809

Producent Gorke Electronic

Opis produktu

Gorke SPR-CS3/NT/RB odbiornik 3-kanaty 12VDC

odbiornik 3-kanatowy z identyfikacja nadajnika

sygnalizacja ciggta/pulsujaca

ptynna regulacja poziomu dZzwieku

pamiec stanu przy zaniku zasilania

funkcja dzwonka

pamiec - 32 nadajniki

programowany przycisk - wyciszanie lub kasowania zdarzen
sygnalizacja roztadowania baterii w przyciskach

zasilanie 12V DC

Zastosowanie:

Odbiornik stanowi element systemu i jest do montazu w pomieszczeniach nadzoru gdzie stuzy do powiadamiania o wystapieniu wezwania pomocy z pomieszczen w ktérych zainstalowano przyciski. Moze stuzyé do nadzorowania np. 3 fazienek lub 3
pokoi z tazienkami.

Kontrolka giéwna sygnalizuje wystepowanie nieobstuzonych zgloszen, a diody 1,2,3 wskazuja z ktérych pomieszczen pochodza wezwania.

Przyciski wezwania pomocy jak i p
jest sygnat tylko z tego pomieszczen;

kasowania zgtoszenia z kazdego pomieszczenia przypisywane sa do jednego z trzech kanatow co pozwala na e, z ktérego pomi ia przyszto zgloszenie. Po nacisnieciu przycisku kasuj w danym pomi iu na odbiorniku kasowany

Znajdujacy sie na plycie czotowej odbiornika przycisk kasowania moze zosta¢ zaprogramowany tak aby stuzyt tylko do wyciszania sygnalizacji dZwiekowej na 2 minuty, a catkowite skasowanie zgtoszenia musi nastapi¢ przyciskiem kasowania w pomieszczeniu (np. w fazience).

Po iu drugiej opcji nacigniecie tego przycisku bedzie powodowa¢ catkowite kasowanie zgtoszei bez potrzeby naciskania przyciskéw kasowania w pomieszczeniach.

Jezeli odbiornik ma nadzorowaé sygnaty z pokoi z fazienkami to diody 1,2,3 wskazujace z ktérego pokoju pochodzi wezwanie beda $wieci¢ $wiattem ciaglym przy wezwaniach z pokoju, a $wiatlem pulsujacym przy wezwaniach z fazienki.

Odbiomnik posiada réwniez mozliwosé i przycisku jako dzwonka do drzwi i jego nacisniecie bedzie % y diwiek w

W przypadku jezeli zastosowano przyciski zasilane bateryjnie to odbiornik bedzie wskazywat wystapienie stanu niskiego poziomu baterii w przyciskach.

Odbiornik posiada mechanizm, ktéry w przypadku zaniku zasilania powoduje ietanie stanu ia, tak ze po 6ceniu zasilania bedzie on pokazywat wszystkie sygnaty, ktére wystepowaly przed zanikiem zasilania.
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