Opis produktu

Rejestrator DS-7108HQHI-K1 Turbo-HD Hikvision,
8 wejscia wizyjne BNC (HDTVI/AHD/CVI/CVBS), max. parametr zapisu: 4MP,
kompresja H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264,

mozliwos¢ podtaczenia 4 kamery IP (max. 6MP na kanat).

Dwa strumienie,

kompresja audio G.711u.

1 wejscie/1 wyjscie audio, dwukierunkowe audio,
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Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/hikvision-ds-7108hghi-rejestrator-p-24535.html

HikVision DS-7108HQHI- rejestrator

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

1 interfejs SATA (max. 6TB), s

ynchroniczne odtwarzanie: 8 kanaty.

Wyjscie monitorowe HDMI(Full-HD)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL),

1xRJ-45 (10M/100M),

2xUSB 2.0.

Temperatura pracy: -10 °C do +55 °C.

Wymiary: 200x200x45mm.
Waga okoto 1kg.

Zasilanie 12VDC.

984,00 zt

800,00 zt

Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
14 dni
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