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HikVision wideodomofon DS-KIS313-P zestaw

Cena brutto 639,00 zt

Cena netto 519,51 zt

Dostepnosc Dostepnosé: od reki
Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 25108

Producent HIKVISION

Opis produktu

HikVision wideodomofon DS-KIS313-P zestaw

Zestaw DS-KIS313-P by Hikvision

Zestaw Hikvision DS-KIS313-P to kompleksowe rozwigzanie wideodomofonowe, ktdre tgczy w sobie wysoka jakos$¢ obrazu
HD TVI z prostotg instalacji w technologii 4-zytowe,;.

System sktada sie z zewnetrznej stacji bramowej DS-KB2422T-IM oraz wewnetrznego monitora DS-KH6352-WTDE®6 z
7-calowym ekranem dotykowym.

Dzieki funkcji Plug & Play oraz mozliwosci rozbudowy do 3 monitoréw i 2 stacji bramowych, zestaw idealnie sprawdzi sie
w domach jednorodzinnych oraz matych budynkach wielorodzinnych.

Cechy wideodomofonu:

¢ Wysoka jakos¢ obrazu z kamery: Kamera zewnetrzna oferuje rozdzielczos¢ 1280 x 720p, zapewniajgc wyrazny
obraz zaréwno w dzien, jak i w nocy dzieki wbudowanemu oswietleniu IR o zasiegu do 3 metréw.

¢ Wytrzymata konstrukcja: Stacja bramowa posiada klase szczelnosci IP65 oraz odpornos¢ na uderzenia, co

gwarantuje jej niezawodnos$¢ w trudnych warunkach atmosferycznych.

tacznos¢ bezprzewodowa: Dzieki wbudowanemu modutowi Wi-Fi, monitor umozliwia zdalny dostep i sterowanie za

pomoca aplikacji mobilnej Hik-Connect.

Rozbudowa systemu: Mozliwos¢ podtaczenia do 3 monitoréw i 2 stacji bramowych w jednym systemie.

Dodatkowe funkcje: Monitor posiada slot na karte microSD o pojemnosci do 128 GB, 2 wejscia alarmowe oraz 4

interfejsy 4-zytowe, co umozliwia integracje z dodatkowymi urzagdzeniami zabezpieczajgcymi.

Jednorodzinny zestaw Wideodomofonowy DS-KIS313-P to idealnie rozwigzanie dla wymagajacych uzytkownikéw,
poszukujacych wysokiej klasy rozwigzan do systemoéw kontroli wejscia na teren posesji.

Zestaw DS-KIS313-P sktada sie z:

* Stacja bramowa z kamerg w rozdzielczo$ci 1280 x 720 HD, ktéra umozliwia dwukierunkowa komunikacje gtosowa
- DS-KB2422T-IM

¢ Monitor dotykowy z 7-calowym ekranem LCD TFT o rozdzielczosci 1024 x 600, umozliwiajgcy wygodng obstuge
systemu - DS-KH6352-WTDE6

e Zasilacz 12 VDC do monitora oraz komplet niezbednych akcesoriéw montazowych.

¢ Akcesoria montazowe

Zdalna obstuga w aplikacji

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.led.com.pl/hikvision-wideodomofon-ds-kis313-p-zestaw-p-40079.html

Systemy wideodomofonowe IP marki Hikvision moga by¢ obstugiwane przez dedykowang na smartfony i tablety aplikacje
mobilng Hik-Connect. Aplikacja pozwala na:

podglad obrazu z kamery w czasie rzeczywistym
odtwarzanie nagran i powiadomien
prowadzenie rozmoéw z osoba dzwoniaca,
sterowanie wejsciem

zapis historii zdarzen w obrebie systemu.

Co wiecej, ta sama aplikacja pozwala na obstuge pozostatych systemdw, takich jak monitoring wizyjny i system
alarmowy. Aplikacja mobilna Hik-Connect jest dostepna zaréwno na urzadzenia z systemem Android jak i iOS.

Szeroki kat widzenia - petna kontrola strefy wejscia

Stacja bramowa DS-KB2422T-IM wyposazona zostata w wysokiej jakosci przetwornik CMOS 1/2.9" oraz szerokokatny
obiektyw, ktéry oferuje wyjatkowo szerokie pole widzenia: 117° w poziomie, 70° w pionie i az 141° po przekatnej. Tak
szeroki zakres pozwala na obserwacje przestrzeni przed wejsciem - bez martwych stref.

Kamera zapewnia wyrazne i szczego6towe ujecia zaréwno w dzien, jak i w nocy, dzieki woudowanemu oswietleniu IR.

Monitor dotykowy 7" LCD DS-KH6352-WTDEG6

Monitor dotykowy w zestawie pozwala na prowadzenie dwukierunkowej komunikacji z panelami
zewnetrznymi, sterowanie otwarciem drzwi oraz przekierowanie potaczen na smartfon za posrednictwem
aplikacji Hik-Connect.

Najwazniejsze cechy:

Ekran: kolorowy, 7' LCD 1024x600p

Sterowanie: dotykowe

Jezyk polski w menu: Tak

Wbudowana pamie¢: 128Mb RAM / 32MB ROM
Wejscia / Wyjscia alarmowe: 2

Wspétpraca z aplikacja mobilng: Tak, HikConnect
Slot na karte microSD: Tak, do 128Gb
Dwukierunkowa komunikacja gtosowa: Tak, mikrofon + gtosnik
Funkcja Intercomu: Tak (rozmowa miedzy monitorami)
Interfejs sieciowy: WiFi 802.11b/g/n

Obudowa: plastik ABS

Zasilanie 12V DC / 1A

Pobdér mocy: = 5 W

Kolor: biaty

Montaz: natynkowy

Wymiary: 175 x 113,5 x 18,1 mm

Stacja bramowa z kamerg HD DS-KB2422T-IM

Stacjg bramowa sktada sie z kamery HD z szerokokgtnym obiektywem oraz dwukierunkowej komunikacji
gltosowej zapewniajgc skuteczne monitorowanie strefy wejsciowej i wygodna obstuge gosci. Panel posiada przycisk
wywotania z podswietleniem LED i wyjScie przekaznikowe do sterowania elektrozaczepem.

Najwazniejsze cechy:

Kamera: CMOS 1/2.9" HD 720p (1280 x 720)

Kat nagrywania: 117° (poziomo), 70° (pionowo), 141° (po przekatnej)
Podswietlenie przycisku: Tak, LED zasieg do 3 m

Wyijscia przekaznikowe: 1 (max 30 V/ 1 A)

Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR

Kompresja wideo: H.264

Komunikacja audio: Tak (mikrofon i gtosnik)

Zasilanie: DC 12V

Pobér mocy: =4 W

Klasa szczelnosci: IP65
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¢ Obudowa: metal + plastik

Odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne: 1IKO8
Montaz: natynkowy

Wymiary: 55 x 145 x 24 mm
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