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HikVision wideodomofon DS-KIS603-P zestaw

=]
) [J Cena brutto 996,00 zt

Cena netto 809,76 zt

Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 21353

Kod EAN 21353

Producent HIKVISION

Opis produktu

Zestaw DS-KIS603-P to nowoczesny system wideodomofonowy, gotowy do instalacji
bezposrednio po wyjeciu z pudetka. W sktad zestawu wchodzi:

« 1x Monitor wewnetrzny LCD - DS-KH6320-WTE1
. 1x Stacja bramowa 1-lokatorska Villa - DS-KV6113-WPE1
« 2x zasilacz PSU do monitora i stacji

Wszystkie elementy wideodomofonu DS-KIS603-P cechujg sie szerokag
funkcjonalnoscig, pozwalajaca przeja¢ petng kontrole nad swoim domem lub
mieszkaniem. Dzieki mozliwosci integracji z takimi rozwigzaniami jak czujki
alarmowe czy monitoring wizyjny uzytkownik otrzymuje zintegrowany system
zabezpieczajgcy catos¢ posesji, znaczaco podnoszgcy komfort zycia odraz poczucie
bezpieczehstwa wszystkich lokatoréw.

Zdalna obstuga poprzez chmure
Integracja z Hik-Connect

Nowe systemy wideodomofonowe IP Villa firmy Hikvision mogg by¢ obstugiwane
przez dedykowang aplikacje mobilng Hik-Connect. Aplikacja pozwala na:

- podglad obrazu z kamery w czasie rzeczywistym
. odtwarzanie nagrah i powiadomien
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. prowadzenie rozmdéw z osobg dzwonigca,
. sterowanie wejsciem
. zapis historii zdarzen w obrebie systemu.

Co wiecej, ta sama aplikacja pozwala na obstuge pozostatych systeméw, takich jak
monitoring wizyjny i system alarmowy. Aplikacja mobilna Hik-Connect jest dostepna
zaréwno na urzadzenia z systemem Android jak i iOS.

Intuicyjna konfiguracja
iVMS-4200

Wideodomofony IP 2-giej generacji sg w petni konfigurowalne zdalnie z poziomu
programu iVMS-4200 oraz bezposrednio przez ekran monitora. Takie rozwigzanie
jeszcze bardziej upraszcza proces instalacji i obstugi urzadzenia, czynigc go
nieporéwnywalnie bardziej intuicyjnym w stosunku do poprzednich generacji.

Dodatkowo, dzieki wspétpracy z aplikacjg mobilng poprzez chmure P2P,
uzytkownik ma mozliwos¢ konfiguracji systemu z dowolnego miejsca, bez
koniecznosci korzystania z publicznych adreséw IP.

Potaczenie przez WIFI
Wideodomofon bez okablowania

Zaréwno monitor jak i stacja bramowa posiadajg wbudowane moduty WiFi -
oznacza to iz system oparty o te urzadzenia moze byc¢ potaczony:

e bezprzewodowo - przez WiFi i zasilanie lokalne
e przewodowo - przez switch PoE i przewéd typu skretka

Dzieki temu zestaw jest idealnym wyborem réwniez dla oséb nieposiadajacych
przygotowanego okablowania. Jedynym warunkiem, jaki w takiej konfiguracji musi
by¢ spetniony, jest zapewnienie stabilnego sygnatu WiFi w obrebie stacji bramowej
(np. poprzez repeater sygnatu).

Wideodomofony IP Hikvision
Druga generacja - seria Villa

Druga generacja wideodomofonéw marki Hikvision stawia na nowoczesny wyglad,
funkcjonalnosc i intuicyjng obstuge z poziom urzgdzen mobilnych.Kazda ze stacji
Villa wyposazona jest w kamere FullHD z oswietlaczem podczerwieni oraz
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zintegrowany czytnik zblizeniowy w standardzie Mifare. Systemy Villa moga
pracowac zaréwno w charakterze jedno, dwu lub czterolokatorskim co czyni je
Swietnym rozwigzaniem zaréwno do doméw wolnostojgcych jak i tzw. szeregdéwek.

Co wiecej, wideodomofony IP wspoétpracujg z innymi elementami systeméw
zabezpieczenh, takimi jak SSWIN, kontrola dostepu czy system monitoringu
wizyjnego,co w znacznym stopniu zwieksza komfort uzytkowania systemu.
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