Dane aktualne na dzien: 02-02-2026 04:45

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/hikvision-wideodomofon-ds-kis703-p-2-wire-zestaw-p-25490.html

HikVision wideodomofon DS-KIS703-P 2-wire,

? L:EI zestaw

Cena brutto 1 079,88 zt

Cena netto 877,95 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 21354

Producent HIKVISION

Opis produktu

Zestaw korzysta ze stacji DS-KAB8103-IMEX, ktéry posiada 2Mp kamere z obiektywem typu fisheye i podswietleniem IR. Widok
z DS-KAB8103-IMEX jest wyswietlany na 7 ekranie stacji wewnetrznej. DS-KH6320-WTPE2, z ktérego mozna zarzadzad
oprogramowaniem. Ekran wyswietla obraz w rozdzielczosci 1024x600 pikseli.

Niewatpliwg cecha tego zestawu jest fakt, iz potrzebuje on zaledwie (2)dwdéch przewodéw - jednego do zasilania, a drugiego
do transmisji audio / wideo. Daje to ogromng przewage podczas uaktualniania starego systemu domofonowego, poniewaz
przy mniejszej liczbie przewodéw mozna po prostu ponownie wykorzystac te istniejace.

Za pomocg oprogramowania bezptatnego oprogramowania iVMS mamy mozliwo$¢ na zdalng kontrole naszych urzadzen.
Istnieje tez mozliwos¢ na bezposredni dostep do urzadzen mobilnych przy uzyciu chmury.

DS-KV8103-IMPE2

Gtowne cechy:
- przetwornik obrazu: 2Mpx CMOS
- obiektyw: fisheye (kat widzenia, poziomo: 144°, pionowo: 95°)
obstugiwana rozdzielczo$¢: 1920x1080 (1080p)
- interfejs sieciowy: dwuprzewodowy
podswietlenie: diod LED IR (automatyczne)

- wbudowany wizytownik z pod$wietlaniem LED

- liczba przyciskéw wywotania: 1

- wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1

- wyjscia przekaznikowe: 2
- programowanie: iVMS-4200

DS-KH6320-WTPE2

Giéwne cechy:
- monitor gloSnomoéwigcy
- wyswietlacz: 7” TFT LCD (1024 x300pt)
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- dotykowy ekran i przyciski funkcyjne
obstuga za pomoca graficznego interfejsu
- interfejs sieciowy: dwuprzewodowy
- wbudowany spis lokatoréw oraz lista potaczen
- zapis zdje¢, nagran i wiadomosci audio-wideo
- mozliwos¢ wyswietlenia obrazu ze stacji bramowej i kamer IP
- funkcje: SOS, nie przeszkadza¢, interkom
- wejscia alarmowe: 8
interfejs RS-485
- wymiary: 200x23,6x140mm (szer./dt./wys.)
- zasilanie: 24V DC (zasilacz w komplecie)

Specyfikacja DS-KH6320-WTPE2

System operacyjny

Embedded Linux
Pamiec Flash

32MB
Pamie¢ RAM

256MB
Ekran

7" kolorowy TFT LCD
Rozdzielczos¢

1024 x 600
Sposo6b dziatania, obstuga

Pojemnosciowy ekran dotykowy, przyciski szybkiego dostepu
Jasnos¢ Regulowana
Detekcja ruchu

Tak
Wejscie Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon
Wyjscie Whbudowany gtosnik
Gtosnosc Regulowana
Standard kompres;ji G.711 U, G711 A
Poprawa jakosci Ttumienie zaktécen i eliminacja echa
Ethernet 10/100 Mbps Self-Adaptive

Siec¢ bezprzewodowa

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Obstugiwane protokoty TCP/IP, RTSP
Potgczenie sieciowe 2-zytowe

Wejscia alarmowe 8

Potaczenie sieciowe 2-zytowe

RS-485 1x RS-485 Half-Duplex
Zasilanie 24V DC

Zuzycie energii

=10W
Temperatura pracy

0Od -40°C do 55°C (wilgotnos¢ 10% - 90%)
Waga

334,59
Wymiary

200%23,6x140mm (szer./gt./wys.)
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