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HikVision wideodomofon DS-KIS704EY-
ACW2/Aluminum

Cena brutto 1 329,10 zł

Cena netto 1 080,57 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 25867

Producent HIKVISION

Opis produktu
  

HikVision DS-KIS705EY zestaw wideodomofonowy

2-przewodowy zestaw HD

Doskonała jakość obrazu o rozdzielczości 2 MP
Połączenie jednym naciśnięciem, zdalne odblokowywanie za pomocą aplikacji
Prawdziwe plug&play
Wodoodporny panel wejściowy IP65 i wandaloodporny panel wejściowy IK08
7-calowy monitor wewnętrzny z ekranem dotykowym, przyjazny dla użytkownika interfejs
Obsługa kodu PIN

Stacja Bramowa/Parametry Systemu

ProcesorProcesor wbudowany

Rom4 GB

Ram256 MB
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System OperacyjnyWbudowany system operacyjny Linux

Parametry Stacji Bramowej/Ekranu

PrzekąTna EkranuNA

RozdzielczośćNA

TypNA

SposÓB DziałAniaNA

Stacja Bramowa/Parametry Wideo

OśWietlenie UzupełNiająCeŚwiatło dodatkowe Słabe oświetlenie, światła dodatkowe IR

Rozdzielczość2MP

Obiektyw1

Szeroki Zakres Dynamiki (Wdr)Wsparcie
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FovPoziomo: 133°, Pionowo: 82°

Standard Kompresji WideoH.264

Stacja Bramowa/Parametry Audio

WejśCie AudioWbudowany mikrofon wielokierunkowy

WyjśCie AudioWbudowany głośnik

Regulacja GłOśNośCiRegulowane

Standard Kompresji AudioG.711 U, G.711 A

Kompresja Audio64 Kps

Jakość DźWięKuTłumienie szumów i eliminacja echa

Parametry Stacji Bramowej/PojemnośCi

Pojemność PołąCzonej Stacji WewnęTrznejMax.99
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Pojemność Podstacji Bramowej16

Stacja Bramowa/Parametry Sieci

Sieć BezprzewodowaSamodostosowujący się interfejs 2-przewodowy 10/100 Mb/s

Wi-FiTylko tryb AP do konfiguracji

Interfejsy Stacji Bramowej/UrząDzenia

Rs-4852 (wyjście RS485 do komunikacji modułu podrzędnego Hikvision, RS485 do rezerwacji)

Zamek2 (1 przekaźnik, maks. do 30 VDC, 2 A；1 impuls DC，20V 4A impulsowy，300 mA prąd trzymania，30 ohm maks.)

Przycisk WyjśCia1

Kontaktron1

WejśCie Alarmu2（obsługuje przycisk wyjścia lub wejście styku drzwi）

WejśCie ZasilaniaWejście 12VDC
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Tamper1

Port Debugowania1

Dwuprzewodowy1

PrzełąCznik Dip6 dziesiętny przełącznik DIP

Stacja Bramowa/OgÓLne

Przycisk0-2（Elastyczna regulacja）

WskaźNik Led4 diody LED (otwieranie drzwi、wywoływanie、interkom、w użyciu）

Zasilanie48V，Zasilany przez dystrybutor DS-KAD7060EY lub 12VDC

PobÓR Mocy≤ 7 W

Temperatura Robocza-40°C do 60°C (-22°F do 140°F)

Wilgotność RoboczaOd 10% do 90%
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Wymiary (D &Times; W &Times; G)99,5 mm × 98,5 mm × 35 mm (3,92" × 3,88" × 1,37")

ŚRodowisko AplikacjiNa zewnątrz

InstalacjaMontaż powierzchniowy i podtynkowy

Stopień OchronyIP65 IK08

JęZykAngielski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, hiszpański, rumuński, estoński, chorwacki, słoweński, serbski, ukraiński, portugalski

Dystrybutor Audio-Wideo/Interfejsy

Interfejs Zasilania48VDC

Interfejs Dwuprzewodowy6("IN""OUT" dla kaskadowania, CH1-CH4 dla stacji bramowej i stacji wewnętrznej)

Dystrybutor Audio-Wideo/OgÓLne

Zasilanie48VDC

PobÓR MocyCH1＜30W，CH2＜30W，CH3＜30W，CH4＜30W；MAX Łącznie 30W
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Temperatura Robocza-10 °C do 5 °C (14 °F do 131 °F)
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