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v Inteligentny przekaznik wtgcznik DIN WiFi
TUYA

i e
Cena brutto 58,00 zt

Cena netto 47,15 zt

Dostepnos¢ Dostepnosc: od reki

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 25191
Producent --

Opis produktu

Inteligentny przekaznik wtacznik DIN WiFi TUYA

Zarzadzaj swoim zuzyciem energii i zwieksz bezpieczenstwo dzieki naszemu przekaznikowi WiFi z wbudowanym licznikiem energii elektrycznej.

Idealny do montazu na szynie DIN, nasz przekaznik taczy funkcje monitorowania i zdalnego sterowania w jednym kompaktowym urzadzeniu.
Najwazniejsze cechy:

Doktadny pomiar energii: Monitorowanie zuzycia w czasie rzeczywistym.

Zakres pradu: Regulacja od 1A do 63A.

Zdalne sterowanie: Kontrola przez aplikacje TUYA i Smart Life z dowolnego miejsca.
WiFi: tacznos¢ z siecig bezprzewodowa.

Manualne sterowanie: Przycisk na obudowie do recznego wtaczania i wytaczania.
Automatyzacja: Ustawienia automatycznego wytgaczania i harmonogramy.

Ochrona przed kradziezg energii: Monitorowanie zuzycia dla kazdej fazy.

tatwe Sterowanie

Ciesz sie petng kontrolag nad swoim urzadzeniem dzieki prostemu i wygodnemu sterowaniu. Nasz przekaznik WiFi umozliwia zdalne zarzadzanie przez aplikacje TUYA i

Smart Life, co pozwala na wygodne wiaczanie i wytgczanie urzadzenia z dowolnego miejsca. Dodatkowo, dzieki wbudowanemu przyciskowi na obudowie, masz
mozliwos¢ recznego sterowania w razie potrzeby. Bez wzgledu na to, gdzie jestes, tatwo dostosujesz dziatanie urzadzenia do swoich potrzeb.

Harmonogramy i Timery

Countdown: Jednorazowe wyfaczenie po okreslonym czasie.

Schedule: Automatyczne wtgczanie i wytgczanie o wybranych porach i dniach.

Circulate: Praca w petli wigcz/wytacz w zadanych godzinach i dniach.

Sunset i Sunrise: Sterowanie w oparciu o wschdd i zachdd stonca, z mozliwosciag ustawienia czasu przed i po.
Automatyzuj dziatanie urzadzen i utatw sobie zycie dzieki tym funkcjom.

Pomiary

pomiar napiecia
pomiar pradu
pomiar mocy
energii elektrycznej
uptywu pradu

Specyfikacja:

Napiecie zasilania: 90-300V

Czestotliwos¢: 50/60Hz

Pobér mocy: <0.3W

Opis biegundéw: 1P + N

Wymiary: 50 x 82 x 17 mm

Szyna DIN: 35 mm, szerokos$¢ 1 modut

W zestawie: przekaznik, instrukcja obstugi w jezyku angielskim
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