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Kamera 4w1 2Mpix DS-2CE56D8T-
VPITF(2.8mm) IK10

Cena brutto 260,32 zł

Cena netto 211,64 zł

Dostępność dla potwierdzenia dostępności prosimy o
kontakt

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy 22982

Kod EAN 22982

Producent HIKVISION

Opis produktu

DS-2CE56D8T-VPITF(2.8mm)
Kamera kopułkowa TVI/AHD/CVI/CVBS, 1080p, IR 30m, IP67, IK10, 12 V DC

Kamera kopułkowa pracująca w standardach TVI/AHD/CVI/CVBS wyposażona w obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m. Kamera
przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków w warunkach słabego oświetlenia oraz w całkowitej ciemności (tryb B/W).

Producenci: HIKVISION
Typ obudowy: Kopułkowa
Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS
Zasięg oświetlacza: 30 m
Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
Maksymalna rozdzielczość: 2 MP (1920 x 1080)
Ilość transmitowanych obrazów: 25 kl./s
Temperatura pracy: -40..60 °C
Szeroki zakres dynamiki: WDR >130dB
Stopień ochrony obudowy: IP67
Odporność na uderzenia: IK10
Zasilanie DC: 12 V DC
Regulacja położenia: 355/75/355°
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