Opis produktu

Kamera 4wl 2Mpix HAC-HDW1231TLMQ-A-0280B

Standard:
Przetwornik:
Wielko$¢ matrycy:
Rozdzielczos¢:

Zasieg osSwietlacza IR:

Dane aktualne na dzien: 17-07-2025 22:27

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-4w1l-2mpix-hac-hdw1231timqg-a-0280b-p-25418.html

Kamera 4wl 2Mpix HAC-HDW1231TLMQ-

A-0280B

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Regulacja mocy oswietlacza IR:

Obiektyw:
Kat widzenia:

Stosunek sygnat/szum (S/N):

Wyjscie wideo:
Audio:

Wybrane funkcje:

Menu ekranowe OSD:
Zasilanie:

Pobér mocy:
Obudowa:

Klasa szczelnosci:
Kolor:
Wandaloodporna:
Temperatura pracy :
Waga:

Wymiary:
Producent / Marka:
Gwarancja:

151,44 zt

123,12 zt

Dostgpnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
14 dni
21286

Dahua

HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS

1/2.8 " Progressive Scan CMOS

2.1 Mpx

1920 x 1080 - 1080p,

960 x 576 - 960H, PAL

30m

Automatyczna

2.8 mm

107 °

> 65 dB

AHD / HD-CVI / HD-TVI/ CVBS, 1 Vpp /75 Q
Wbudowany mikrofon,

Obstuga audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
BLC/HLC - kompensacja $wiatta tfa / silnego Swiatta
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Automatyczny balans bieli

Tryb dzien/noc

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Strefy prywatnosci - maks. 8

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu

Menu OSD dostepne poprzez rejestrator DAHUA

12 Vv DC/ 260 mA

=31W

Dome, Metal + Plastik

P67

Biaty

nie

-40 °C ... 60 °C

0.33 kg

@110 x 88 mm

DAHUA

3 lata
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