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Kamera 4wl 5Mpix BCS-DMQ45031R3-B biata
2,8-12 MZ

~
@

Cena brutto 535,05 zt

Cena netto 435,00 zt

Dostepnos¢ dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 18607

Producent BCS LINE

Opis produktu

BCS-DMQ4503IR3-G

Kamera koputowa 5Mpx 4wl HDCVI/AHD/TVI/ANALOG z obiektywem motozoom 2.8~12mm. Promiennik podczerwieni z
diodami o zasiegu do 40m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni pozwalajg kamerze prezentowa¢ dobrej jakosci obraz,
przy catkowitym braku Swiatta widzialnego. Ponadto funkcja 3D DNR niweluje szumy powstate przy nagrywaniu obrazu w
stabym oswietleniu. Rézne funkcje, m.in. AGC, AWB, AES i inne, réwniez maja na celu poprawe jakosci obrazu oraz
dostosowanie dziatania kamery do panujgcych warunkéw. Kamera przystosowana do pracy w warunkach zewnetrznych.
Zasilanie 12V DC (+/- 10%).

Specyfikacja kamery BCS-DMQ4503IR3-G

Przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS
Rozdzielczo$¢ 2592x1944@20kl/s

Kamera 4w1l: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Mechaniczny filtr podczerwieni

Funkcje AGC, AWB, AES

Cyfrowa redukcja szuméw DNR
Poszerzona dynamika obrazu WDR(100dB)
Menu ekranowe OSD

Obiektyw motozoom 2.8~12mm
Promiennik podczerwieni o zasiegu do 40m
Obudowa zewnetrzna IP66

Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
Przetacznik systeméw

Zasilanie 12V DC(+/- 10%)

BCS-DMQA4503IR3-B - wersja w biatej obudowie

Model BCS-DMQ4503IR3-G(-B)

System skanowania Progressive Scan

System HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

Przetwornik 1/2.7* 5Mpx CMOS OmniVision PureCel OS05A10 +
NVP2477H
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llos¢ pikseli
Rozdzielczos¢

Wyjscie wideo

Czutos¢

Stosunek S/N

Balans Bieli

Obiektyw
Kompensacja tta
Migawka

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szuméw
Funkcja dzief/noc
Promiennik podczerwieni
Zasilanie

Pobér mocy

Warunki pracy

Waga

Wymiary

2592(H) x 1944(V)

AHD/TVI: 5Mpx(2592%1944)@20kl/sAHD/TVI/CVI:
4Mpx(2560%1440)@25/30kl/s
HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75
Ohm

B/W: OLux (IR wt.)

>50dB (AGC wyt.)

(AWB) Auto/recznie

motozoom 2.8~12mm F2.0 auto focus
WDR(100dB)

Auto

(AGC) Auto

3D DNR

Mechaniczny filtr ICR

Zasieg do 40m

12V DC (x10%)

<8W

-30°C ~ +60°C, IP66

0.4kg

98mm X 119mm
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