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Kamera 4wl 5Mpix BCS-DMQE2500IR3-G

3.6mm

Cena brutto 232,47 zt

Cena netto 189,00 zt

Dostepnoé¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kantakt
Czas wysyiki 14 dni

Numer katalogowy 19167

Producent BCS LINE

Opis produktu

BCS-DMQE2500IR3-G

Kamera koputowa 5Mpx, 4wl HDCVI/AHD/TVI/ANALOG, z obiektywem 3.6mm. Promiennik podczerwieni z piecioma diodami
typu Array Leds o wydiuzonym czasie Swiecenia do 50 000h i zasiegu do 30m wraz z mechanicznym filtrem podczerwieni
pozwalajg kamerze prezentowad dobrej jakosci obraz, przy catkowitym braku swiatta widzialnego. Wbudowane funkcje, m.in.
cyfrowej redukcji szuméw DNR, AGC, AWB i inne pozwalajg na prezentowanie obrazu lepszej jakosci. Zasilanie: 12V DC (+/-
10%).

Specyfikacja kamery BCS-DMQE2500IR3-G

Przetwornik 1/2.5" 5Mpx PS CMOS
Rozdzielczos$¢ 2704x1950@20kl/s
Kamera 4wl: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG
Mechaniczny filtr podczerwieni
Funkcje AGC, AWB, AES

Cyfrowa redukcja szuméw DNR
Poszerzona dynamika obrazu D-WDR
Menu ekranowe OSD

Obiektyw staty 3.6mm

Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30m
Obudowa zewnetrzna IP66
Temperatura pracy -20°C ~ +60°C
Przetacznik systeméw

Zasilanie 12V DC(+/- 10%)

BCS-DMQE2500IR3-B - biata obudowa
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Model

System skanowania
System

Przetwornik

llos¢ pikseli
Rozdzielczos¢

Wyjscie wideo
Czutos¢

Stosunek S/N

Balans Bieli

Obiektyw
Kompensacja tta
Migawka

Kontrola wzmocnienia
Redukcja szuméw
Funkcja dzief/noc
Promiennik podczerwieni
Zasilanie

Pobér mocy

Warunki pracy

Waga

Wymiary

BCS-DMQE2500IR3-G

Progressive Scan

HDCVI/AHD/TVI/ANALOG

1/2.5 5Mpx CMOS K03 + FH8538M

2704(H) x 1950(V)

5Mpx(2704x1950)@20kl/s; 4Mpx(2560x1440)@25/30kl/s;
1080P(1920%x1080)@25/30kKl/s;

HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 1V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
B/W: OLux (IR wt.)

35dB

(AWB) Auto/recznie
3.6mm F2.0

D-WDR

Auto

(AGC) Auto

2D DNR
Mechaniczny filtr ICR
Zasieg do 30m

12V DC (£10%)
<5W

-20°C ~ +60°C, IP66
0.25kg

80mm X 94mm
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