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Kamera IP 3MPix 4G ( LTE ) BLOW H-393 Solar

Cena brutto 378,00 zł

Cena netto 307,32 zł

Dostępność

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy 24325

Producent Brak

Opis produktu
  

   Kamera IP 3MPix WIFI  BLOW H-393

Kamery 4G LTE w dobie ogólnodostępnego internetu stają się najwygodniejszym narzędziem do zdalnego monitorowania
interesujących nas obiektów: mieszkania, domu, podwórka, garażu czy biura lub zakładu pracy. Instalacja kamery i
oprogramowania jest szybka i łatwa. Wystarczy w łatwy sposób w kamerze zainstalować kartę SIM obsługującą pasmo LTE z
wykupionym pakietem internetowym . Następnie instalujemy na urządzeniach mobilnych aplikację V380 Pro pobraną z Google
Play (Android) albo Apple Store (iOS) i już po krótkiej konfiguracji otrzymujemy wygodny monitoring w postaci płynnego,
czystego obrazu na naszym komputerze, smartfonie czy tablecie.

Aplikacja V380 Pro dostępna jest w sklepie Play / AppStore. Wystarczy zeskanować kod QR, aby pobrać aplikację.
Poniżej znajduje się także oprogramowanie dla systemu Windows - do pobrania.

Kamera H-393 z panelem solarnym i akumulatorem

4G (LTE) |  3MP | PTZ |  Slot na kartę SD | Audio dwukierunkowe | Panel Solarny do zasilania | PATROL 6 presetów!  

Wbudowany akumulator, nowy ulepszony model panelu! 

Aplikacja: V380 Pro (iOS,Android) / V380 PC  

Rozdzielczość: 3MP

Kompresja: H.265 - 20fps

Obiektyw: 4 mm

Zasięg podczerwieni: do 20 m

Filtr podczerwieni IR-CUT: Tak

Filtr podczerwieni: IR-CUT sterowany automatycznie, diody LED sterowane za pomocą aplikacji 

Poziomy zakres obrotów: 0°~355°

Pionowy zakres obrotów: 120°

Liczba presetów:  6

Podłączenie sieci: 4G (LTE)
Kamera nie wspiera podłączenia za pomocą WiFi!

Obsługiwane pasma kart SIM: B1/3/5/38/39/40/41 
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Slot kart SD: Tak, maksymalnie 128Gb 

ONVIF: BRAK

Wymiar panelu solarnego: 

Moc panelu: 8W 

Zużycie transferu danych:
7GB / dzień - Zużycie maksymalne, wykorzystywanie podglądu na żywo około 20godzin / dzień.
300Mb / godzina - Zużycie maksymalne
16-23 GB / miesiąc - Zużycie średnie miesięczne, przy podglądzie na żywo około 1 godziny na dzień.
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