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Kamera IP 3MPix 4G ( LTE ) BLOW H-393 V2
Solarna

Cena brutto 285,00 zł

Cena netto 231,71 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 24804

Producent Brak

Opis produktu
  

Kamera BLOW 4G PTZ 3MP H-393 V2 solarna z akumulatorem - Na kartę SIM

Kamery 4G to nowoczesne rozwiązanie monitoringu, które działa niezależnie od sieci Wi-Fi czy kabli, wykorzystując połączenie komórkowe. Wystarczy tylko karta SIM z transferem danych. Dzięki temu sprawdzają się idealnie
w miejscach trudno dostępnych, takich jak działki, domki letniskowe, place budowy czy pojazdy.

Nowoczesna kamera 4G z detekcją PIR + radar, idealna do monitoringu zewnętrznego jak i wewnętrznego. Rozdzielczość 3MPx, 2560x1920 i szeroki
kąt widzenia 120° zapewniają szczegółowy obraz. Dzięki obrotowi 355°/90° i zasięgowi podczerwieni do 30m, kamera skutecznie monitoruje duży
obszar przez całą dobę. Zasilanie z panelu solarnego i akumulatora 8000mAh gwarantuje niezależność od sieci elektrycznej. Obsługa przez aplikację
V380 PRO na Android i iOS, zapis na kartę microSD (do 128GB) lub w chmurze.

Specyfikacja:

Procesor: AK KM01N
Obsługiwane systemy: Android, iOS
Aplikacja: V380 PRO
Przetwornik: 1/2.9" CMOS ze skanowaniem progresywnym GC3003
Kompresja wideo: H.264+/H.265
Rozdzielczość: 2560x1920
Slot na kartę SIM: TAK
Pasma sieci 4G: FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Detekcja: PIR + Radar
Zasięg wykrywania: 0–12m
Kąt wykrywania: 120°
Alarm: Powiadomienie PUSH, alarm poprzez podwójne potwierdzenie ruchu przez PIR
Obrót horyzontalny: 355°, wertykalny: 90°
Szybkość obrotu: horyzontalny 55°/sekunda, wertykalny 40°/sekunda
Diody: 4 szt. dualne
Diody podczerwieni: Zasięg: 30m, efektywny: 10m
Diody LED: Zasięg: 30m, efektywny: 10m
Wbudowany głośnik: Tak, 3W
Wbudowany mikrofon: Tak, obszar wykrywania dźwięku około 20m
Obiektyw: 4mm+4mm
Kąt widzenia: 80°
Cloud storage: Cloud Storage (Alarm video)
Przechowywanie: Karta pamięci – maksymalnie 128GB
Tryb zasilania: Panel słoneczny + wbudowany akumulator
Moc solara: 8W
Pojemność baterii: 8000mAh (Typ: 18650)
Pobór mocy: Dzienny:350-400ma, nocny:500-550ma, czuwanie: 5mA
Szczelność: IP66

Zestaw zawiera:

Kamera 4G
Panel solarny 23,5x17cm przewód 185cm
Adapter do montażu panelu solarnego
Przewód zasilający 100cm
Instrukcja obsługi w języku polski oraz angielskim
Naklejka "Obiekt monitorowany"
7x kołki montażowe
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