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Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-v-pipl4fwrl-1800-1-68mm-p-26501.html

i Kamera IP 4Mpix BCS-V-PIP14FWR1 180°

TG 1,68mm

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-V-TIP54FSR6-Ail 2.8mm IR60m

1 440,40 zt
1171,06 zt

dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o
kontakt

14 dni
22448
22448

BCS VIEW

Kamera sieciowa tubowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm. Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG, rozdzielczo$¢ 2688x1520,
Promiennik podczerwieni o zasiegu do 60m, gniazdo karty pamieci microSD do 256GB, Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC,
WDR(120dB), 3D DNR, ROI, Funkcje inteligentne: Ochrona perymetryczna, Wtargniecie w obszar, Przekroczenie linii,
Rozpoznawanie obiektéw, Detekcja twarzy; Detekcja ruchu, maska prywatnosci, web serwis. Obudowa zewnetrzna metalowa

IP67, Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af).

BCS-V-TIP54FSR6-Ail

Kamera sieciowa tubowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm  syenwiteo
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K wigzenia horzontl FOV 103, verial FOV 55°,diagonal FOV 122°
oon Detect 67 m 1 Oberve 26 m  Recognize 13 denty 6 m

Kompensacia 1

Autamanual 01311100000

Kompresa widzo

265 1265+ 1 K264/ K24+ /MG strumish

50 2125 fp (2668 x 1520, 1920 x 1080, 1280  720)

Strumietarug

5021 25 s (640 490, 640 x 360)

50 2130 640 80, 640 x 360)
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R4S 102000b5)

protokol TCPIP,ICHP, HTTP, HTTPS, TP, DICP, DNS, DDIS, RTP, TSP, RTCP, PPOE, NTP, UPnie™ SHTP, SNHP,IGHP, 02,1, Q. 156, Boriour, P, UDP, SSLITLS
Zgoanose ownrisiGm
Uskonnicy var. 32

DCI2V (225%) 0.T1A max. 8.5 POE(302 381 36-57V, 0272 max . 5W

30 460, 10%-95% A

005 x 293 mm (013 x 11537 1.3kg
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