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Kamera IP 4Mpix IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Cena brutto 479,00 zt

Cena netto 389,43 zt

Dostepnos¢ Dostepnosc: dla potwierdzenia dostepnosci prosimy o kontakt
Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 23148

Producent Dahua

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B

Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym dziata oswietlacz IR lub LED. Biate swiatto wtgczy sie automatycznie
dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakos¢ obrazu

DH IPC-HDW2449T-S-IL - Kamera DAHUA WizSense Smart Dual Light Series
przetwornik: 1/2,9" 4MP image sensor, low luminance, HD CMOS
rozdzielczos¢: 2688x1520 (4Mpx) @ 20kl/s

interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG

czutos¢: 0,006lux/F1,6, Olux (dioda IR / LED wt.)

obiektyw: 2,8mm

oswietlacz Smart Dual:

1 dioda IR LED (zasieg 30m)

1 dioda LED Swiatta biatego (zasieg 30m)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol

Smart Dual Light - zastosowanie podwdjnego oswietlacza

3 tryby pracy oswietlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED)
wbudowany mikrofon

obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
obstuga: ONVIF, CGlI, Milestone, RTSP, RTMP, P2P

funkcje Al: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)
SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fatszywych alarméw
predkosc¢ i rozdzielczos¢ przetwarzania:

20 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)

25/30 kl/s dla 2560x1440 (3,6Mpx)

bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264)
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