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Kamera IP 8MPix 4G LTE BLOW H-398-AOV
solarna

Cena brutto 236,00 zł

Cena netto 191,87 zł

Dostępność

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 25835

Producent Brak

Opis produktu
  

Kamera IP 8MPix 4G LTE BLOW H-398-AOV  solarna

Nowoczesna kamera zewnętrzna BLOW została zaprojektowana do całodobowego monitorowania posesji, domu, działki, magazynu, placu budowy lub
gospodarstwa. Łączność 4G LTE pozwala korzystać z urządzenia również w miejscach bez dostępu do sieci Wi-Fi – wystarczy zamontować kartę SIM z
aktywnym pakietem danych.
Dwa obiektywy o rozdzielczości 4 MP każdy, obrotowa głowica PTZ, podwójna detekcja PIR i radar oraz panel solarny zapewniają szeroki zakres
obserwacji i wygodne użytkowanie bez konieczności prowadzenia stałego przewodu zasilającego.

Najważniejsze cechy:

Dwa obiektywy 4 MP - Pozwalają obserwować większy obszar i uzyskać szczegółowy obraz z dwóch perspektyw.
Łączność 4G LTE - Kamera działa przy użyciu karty SIM, dzięki czemu nie wymaga połączenia z domową siecią Wi-Fi.
Panel solarny o mocy 8 W - Pomaga na bieżąco uzupełniać energię zgromadzoną w akumulatorze.
Akumulator 8000 mAh - Zapewnia kamerze energię również w nocy i podczas słabszego nasłonecznienia.
Podwójna detekcja PIR i radar - Dokładniej wykrywa ruch oraz pomaga ograniczyć liczbę przypadkowych alarmów.
Zasięg detekcji do 15 metrów - Umożliwia monitorowanie dużej przestrzeni wokół budynku lub posesji.
Obrotowa głowica PTZ - Zakres obrotu 355° w poziomie oraz 90° w pionie pozwala wygodnie kontrolować otoczenie.
Widoczność nocna do 30 metrów - Diody podczerwieni i białe światło umożliwiają obserwację również po zmroku.
Wbudowany mikrofon i głośnik - Pozwalają słuchać dźwięków z otoczenia oraz przekazywać komunikaty głosowe.
Obsługa karty pamięci do 1 TB - Nagrania mogą być przechowywane lokalnie na karcie pamięci.
Aplikacja V380 PRO - Umożliwia zdalne zarządzanie kamerą przy użyciu smartfona z systemem Android lub iOS.

Specyfikacja:

System operacyjny: Android, iOS
Aplikacja: V380 PRO
Sensor: 1/3” Progressive Scan CMOS
Format kompresji wideo: H.265 / 15 fps
Rozdzielczość: 4 MP × 2
Sieć: LTE 4G (karta SIM)
Standard LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B20/B28/B34/B38/B39/B40/B41/B66
Metoda detekcji: Podwójna detekcja PIR + radar
Zasięg detekcji: 0–15 m
Kąt detekcji: 80° + 80°
Metoda alarmu: Podwójna weryfikacja + powiadomienie push
Obrót PTZ: Poziom 355°, pion: 90°
Prędkość obrotu: Poziom: 55°/s, pion: 40°/s
Diody IR: PTZ: 6x Dual Core LED; Bullet: 3x biała dioda
Tryb nocny: Pełnokolorowy, min. iluminacja 0.00001 LUX
Zasięg IR: 30 m
Zasięg białego światła: 30 m
Głośnik: 3 W
Mikrofon: Zasięg do 20 m
Obiektyw: 3.6 mm F2.0 × 2
Przechowywanie w chmurze: Nagrania alarmowe
Pamięć lokalna: Karta TF (max 1 TB)
Zasilanie: Panel solarny + akumulator 3.7 V 18650
Moc panelu solarnego: 8 W
Pojemność akumulatora: 8000 mAh
Pobór mocy – dzień: 350–400 mA
Pobór mocy – noc: 500–550 mA
Waga kamery: 688g
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Wymiary opakowania: 26x19x14cm
Waga opakowania: 1,3kg

Zestaw zawiera:

Kamera 4G
Panel solarny 23,5x17cm przewód 185cm
Adapter do montażu panelu solarnego
Karta SIM
Przewód zasilający 100cm
Instrukcja obsługi w języku polski oraz angielskim
Naklejka "Obiekt monitorowany"
7x kołki montażowe
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