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' Kamera IP 8Mpix IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-

\ S6

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

375,00 zt
304,88 zi
Dostepnosc: od reki

48 godzin
24658

Dahua

Kamera IP 8Mpix IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6 Smart Dual Light 8.3 Mpx DAHUA

obiektyw: 2,8mm

wbudowany mikrofony
obstuga: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P

o Smart Dual Light - zastosowanie podwdjnego oswietlacza
o Full-Color - technologia kolorowego obrazu przez cata dobe
o predkosc i rozdzielczo$¢ przetwarzania:

= 20 kl/s dla 3200x1800 (8Mpx)

= 25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)

przetwornik: 1/2,7" 8MP image sensor, low illuminance, HD CMOS
rozdzielczos¢: 3840x2160 (8Mpx) @ 20kl/s

interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG

czuto$é: 0,008lux/F1,6, Olux (dioda Multi core wt.)

oswietlacz Smart Dual Multi core: 1 dioda IR LED + LED $wiatta biatego (zasieg 30m)
4 tryby pracy oswietlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED, harmonogram)
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, DWDR, Rol

o bitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)

o podglad obrazu:

= Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO, DMSS
= przegladarki internetowe: |E, Firefox, Chrome
= urzgdzenia mobilne z systemami: iOS, Android
o obudowa: metalowa, klasa szczelnosci (JBEH)
o zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-8mpix-ipc-hdw1839t-a-il-0280b-s6-p-39740.html
https://www.napad.pl/artykuly/telewizja-przemyslowa/klasyfikacja-wodoszczelnosci-kamer-ip
http://www.tcpdf.org

