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Kamera IP 8Mpix IPC-HDW2849T-S-1L-0280B

‘ Cena brutto 489,00 zt
Cena netto 397,56 zt
Dostepnosc Dostepnosc: od reki
Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy 24771
Producent Dahua
Opis produktu
Standard: TCP/IP

Przetwornik:

1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wielko$¢ matrycy:

8.3 Mpx

Rozdzielczos¢:

3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD,
3072 x 2048 - 6 Mpx,
3072 x 1728 -5 Mpx,

2880 x 1620 - 4.6 Mpx,
2688 x 1520 -4 Mpx,
2048 x 1536 - 3 Mpx,
2304 x 1296 - 3 Mpx,
1920 x 1080 -1080p,
1280 x 960 - 1.3 Mpx,

1280 x 720 - 720p

Obiektyw: 2.8 mm
Kat widzenia: e 111 ° (dane producenta)
Zasieg oswietlacza Swiatta biatego (LED): 30 m
Zasieg oswietlacza IR: 30 m

Metoda kompres;ji obrazu:

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Predkos¢ transmisji strumienia gtéwnego:

20 kl/s @ 8.3 Mpx
25 kl/s @ 4 Mpx

Gniazdo karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny)

Interfejs RS-485:

Wejscia / wyjscia alarmowe:

Audio:

Wbudowany mikrofon

Przesyt audio po sieci
Detekcja dzwieku

Zgodnos¢ ze standardem AAC

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoty sieciowe:

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
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WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba uzytkownikéw on-line: 20
ONVIF: 21.12

Dostep z telefonu komérkowego:

Port: 37777 lub dostep przez chmure (P2P)

e Android: Darmowa aplikacja DMSS
¢ iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS

Domysiny adres IP:

192.168.1.108

DomysIny login / hasto administratora:

admin / -
Hasto administratora nalezy ustawi¢ przy pierwszym
uruchomieniu

Porty dostepu przez www: 80, 37777
Porty dostepu przez aplikacje na PC: 37777
Port dostepu przez aplikacje mobilna: 37777
Port ONVIF: 80
RTSP URL: rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?ch

annel=1&subtype=0 - Strumien gtéwny
rtsp://admin:hasto@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?c
hannel=1&subtype=1 - Strumien pomocniczy

Wybrane funkcje:

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oswietlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

¢ ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw
obrazu

BLC/HLC - kompensacja Swiatta tfa / silnego Swiatta
Obstuga NAS - Network Attached Storage

Tryb dzien/noc (color/b&w/auto)

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

Automatyczny balans bieli

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i
przepustowosci

Konfigurowalne strefy prywatnosci

sabotaz wideo

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Full Color - kolorowy tryb nocny

Inteligentna detekcja ruchu (z rozréznieniem ludzi
oraz pojazdow)

e SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego
jako: cztowiek, pojazd silnikowy

Analiza IVS : wtargniecie, przekroczenie linii -
klasyfikacja ludzi i pojazdéw

Obudowa: Dome - Metal + Plastik
Kolor: Biaty
Klasa szczelnosci: IP67
Wandaloodporna:
Zasilanie: e PoE (802.3af),
e 12V DC/420 mA
Pobér mocy: e =59W @ PoE
e =s5W@12VDC
Temperatura pracy : -40 °C ... 60 °C
Waga: 0.46 kg
Wymiary: @122 x99 mm
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.DMSS&hl=pl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/dmss/id1493268178

Obstugiwane jezyki:

polski, angielski, czeski, francuski, hiszpanski, holenderski,
niemiecki, rosyjski, portugalski, rumunski, turecki, ukraifski,
wegierski, wtoski

Producent / Marka:

DAHUA
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